Schrankzubehor | Liftereinheiten

Artikelnummer
(Farbe Grau)

Artikelnummer
(Farbe Schwarz)

Geeignete
Schranktiefe

Montagebereich

Anzahl verbauter
Liifter

Thermostat

Gerauschpegel

DN-19 FAN-2-WM-T
DN-19 FAN-2-WM-
T-SW

19" Wandgehause
Unique
19" Wandgehause
Dynamic
19" Wandgehause
SOHO

Dach

2

4.6 m3/min
Ja
(fixiert)

47 dBm

©
®

Alle genannten Markennamen und Logos sind oder ei

DN-19 FAN-2-WM-I

19" Wandgehause
Outdoor (IP55)

Dach

4.6 m3/min
Ja

(fixiert)

47 dBm

©

©

DN-19 FAN-1-WM-I

19" Wandgehause
Outdoor (IP55)

Dach

2.3 m3/min
Ja

(fixiert)

47 dBm

©

©

DN-19 FAN-2-HO

DN-19 FAN-2-HO-SW

alle

19" Profilschienen
Dach (varioFLEX)

2
4.6 m3/min

Ja
(separates
Montageblech)

47 dBm

©

®

der jeweiligen Ei

von den Fotos, Irrtiimer und

sind Alle Angaben sind ohne Gewahr. Fiir Druckfehler dibernehmen wir keine Haftung. Die Lieferung erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfiigharkeit. Herausgegeben von ASSMANN Electronic GmbH, Aufdem Schiiffel 3, 58513 Liidenscheid - Deutschland. 03/2023

DN-19 FAN-4-HO

DN-19 FAN-4-HO-SW

alle

19" Profilschienen
Dach (varioFLEX)

4
9.2 m3/min

Ja
(separates
Montageblech)

47 dBm

©

®

DN-19 FAN-2-N

DN-19 FAN-2-B-N

19" Netzwerk- &
Server Dynamic
19" Varioflex-N

Dach

4.6 m3/min

Ja
(separates
Montageblech)

47 dBm

©

®

DN-19 FAN-4-N

DN-19 FAN-4-B-N

19" Netzwerk Unique 19" Netzwerk Unique

19" Netzwerk- &
Server Dynamic
19" Varioflex-N

Dach

4
9.2 m3/min

Ja
(separates
Montageblech)

47 dBm

©

®

DN-19 FAN-4-SRV

DN-19 FAN-4-SRV-B

19" Server Unique

Dach

4
9.2 m3/min

Ja
(separates
Montageblech)

47 dBm

©

®

DIGITUS"/

DN-19 FAN-6-SRV

DN-19 FAN-6-SRV-B

19" Server Unique

Dach

13.8 m3/min

Ja
(separates
Montageblech)

47 dBm

©

®



