|
|
| | ||
I g I U s Datasheet
o ° L] ° o o
Digitus® Manicotto anti-piega per spina RJ45
A-MOT/E 8/8
EAN 4016032065210 ~
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Manicotto di protezione da piegatura, per spina modulare 8P8C Colore +  Temperatura di esercizio: da -40 °C a +70 °C
grigio * Adatto per spine modulari schermate e non schermate
| manicotti anti-piega di DIGITUS® sono adatti per un'installazione rapida Protezione dellaleva d'arresto
e facile su spine modulari non schermate 8P8C RJ45. Sono dotati diuna
protezione della serratura e sono disponibili in sei colori diversi.
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 5000 1.95 35.00 30.50 29.50 31,491.20
Packaging Unit Inside 100 0.24 19.00 14.50 3.00 826.50
Packaging Unit Single 100 0.24 19.00 14.50 3.00 826.50
Net single without 1 0.00 1.50 150 2.50 0.00
Packaging
Safety notes

Proteggere il prodotto dall'umidita
Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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