vigitus

Digitus® Narzedzie uderzeniowe LSA+

A-LSA-K
EAN 4016032132868

narzedzie uderzeniowe LSA+ (KRONE), sennsor * Narzedzie uderzeniowe do listw LSA+
Narzedzie do naktadania LSA-Plus, z czujnikiem :(r;s;vl::clsvc;:hkqblo z rébwnoczesnym odcinaniem wystajgcych koncéwek
Zakres zastosowania: Do odcinania wystajgcych kohcéwek kabli w +  Regulowany docisk
zaciskach nozowych +  Z haczykiem do wyjmowania przewoddw oraz ostrzem do
Wtasciwosci ogdlne: podwazania
Logistyka
Liczba Waga Giebokosé Szerokosé Wysokosé em®
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)
Zewngtrzne opakowanie 1 0.10 20.00 6.00 4.00 480.00
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 0.10 20.00 6.00 4.00 480.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.10 20.00 6.00 4.00 480.00
Netto bez opakowania 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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https://products.digitus.com/ean.php?ean=4016032132868&lang=pl
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Safety notes

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ odpowiednie narzedzia pod kgtem widocznych usterek.

Uszkodzone narzedzia reczne nalezy natychmiast wycofaé z uzytku i w razie potrzeby profesjonalnie naprawié lub wymienié.
Czy$¢ narzedzia po uzyciu.

Bezpieczne i zorganizowane przechowywanie.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com
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