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DIGITUS® Potentialausgleichschiene, 220 mm

DN-19 EARTH

EAN 4016032142027

Potential-Ausgleichsschiene, 220 mm 6 Verbindungspunkte, incl.
Erdungskabel

Geeignet für alle DIGITUS® 19" Schränke. Zum Erden der im Schrank
installierten Komponenten.

• Sammelschiene aus Kupfer
• inkl. 4x Erdungskabel (Durchmesser 4 mm, 40 cm Länge) und

Montagematerial, M6

Merkmale

• Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

• Befestigungsmaterial

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 100 28,39 42,50 56,00 12,20 29.036,00

Innen-VPE 1 0,28 0,50 15,00 22,00 165,00

Einzel-VPE 1 0,28 2,50 21,00 2,50 131,25

Netto einzeln ohne VP 1 0,28 2,50 21,00 2,50 156,10

Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise
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• Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehörproduktes für Netzwerkschränke die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers, bzw.
des Schranksystems, in dem sie das Zubehörteil verwendet wollen.

Verantwortliche Person für die EU
In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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