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Datasheet

DIGITUS® Coperchio vuoto per armadi di rete e server da

482,6 mm (19")

DN-19 BPN-02-SW
EAN 4016032171720

Piastra di copertura fittizia 2U Colore nero (RAL 9005)

Le coperture cieche sono adatte a tutte le guide profilate da 19 pollici da

482,6 mm del vostro armadio direte o server. Sono ideali anche per I'uso
nei rack universali da 19 pollici. Montate al livello desiderato dei 19 pollici,

aiutano a garantire una circolazione ottimale dell'aria o a nascondere le

aree inutilizzate senza comprometterle.

Opzione pratica per il passaggio dell'aria e la copertura di unita di
altezza altrimenti invtilizzate.

Per il montaggio su guide con profilo da 482,6 mm (19")

Robusta lamiera d'acciaio
incl. materiale di montaggio

Attributes

Colore: nero, RAL 9005
Unita: 2
Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

1x coperchio del manichino
Set diinstallazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)

Logistics
Number Weight Depth Width Height em®
(pes) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 40 21.20 30.00 50.00 51.50 77,250.00
Packaging Unit Inside 1 0.53 11.00 50.00 2.00 1,100.00
Packaging Unit Single 1 0.53 11.00 50.00 2.00 1,100.00
Net single without 1 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging
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Safety notes

+ Per l'installazione e I'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadriin
cui si desidera utilizzare I'accessorio.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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