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Digitus® Semicilindro de perfil para montaje en el tirador
giratorio de armarios autoportantes de 482,6 mm (19") de
la serie Unique

DN-19 PHS
EAN 4016032179245

Cerradura de medio cilindro perfilada, incl. llave 9473 para armarios de * Material del semicilindro de perfil: latén niquelado
redy servidores Attributes

El semicilindro de perfil es adecuado para su uso en tiradores giratorios Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

para armarios de red y servidores independientes de la serie DIGITUS

Unique conforme a DIN 18 252 (EN 1303). El suministro incluye una llave Package contents

(tipo 9473). 1x semicilindro de perfil
Semicilindro de perfil segin DIN 18 252 (EN 1303) + Ixllave
Logistics

Number Weight Depth Width Height em®
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 1 6.68 2.00 10.00 19.00 380.00
Packaging Unit Inside 1 6.68 2.00 10.00 19.00 380.00
Packaging Unit Single 1 6.68 2.00 10.00 19.00 380.00
Net single without 1 0.09 4.00 17.00 350 0.00

Packaging
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Safety notes

+ Alinstalar y utilizar el producto accesorio para armarios de red, tenga en cuenta las respectivas instrucciones de seguridad del fabricante o del sistema de
armarios en el que desee utilizar el accesorio.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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