
Datasheet

DIGITUS Alloggiamento punto di consolidamento per 2
moduli Keystone

AT-AG 302A-WH
EAN 4016032180135

Consolidation-Point Box for 2x Keystone Jacks pure white,ÿ2-port

L'alloggiamento è parte della tecnologia di connessione modulare di
DIGITUS® ed è utilizzato per la costruzione di punti di consolidamento
su scrivanie, nei controsoffitti e nei sistemi sotterranei.
L'alloggiamento vuoto è adatto per i moduli Keystone di DIGITUS®.

• Esecuzione della registrazione Keystone: Diretta
• Area di utilizzo: Doppio pavimento, canale prefabbricato, canale

intermedio, controsoffitto, montaggio a parete (in superficie)
• Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

• Caratteristiche generali:
• Adatto per tutti i cavi punto di consolidamento Digitus® e moduli

Keystone
• Caratteristiche tecniche:
• Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
• Proprietà fisiche:
• Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN

50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
• Peso: 40 g

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 250 8.00 40.00 30.00 15.00 18,000.00

Packaging Unit Inside 1 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.03 4.00 4.00 3.00 48.00

Net single without Packaging 1 0.03 4.00 4.00 3.00 0.00
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