
Datasheet

DIGITUS Hölje för konsolideringspunkt för 2x
Keystone-moduler

AT-AG 302A-WH
EAN 4016032180135

Consolidation-Point Box for 2x Keystone Jacks pure white,ÿ2-port

Höljet är en del av den modulära DIGITUS®-anslutningstekniken och
används för att sätta upp konsolideringspunkter på skrivbord, i
undertak eller i golvsystem. Det tomma höljet är lämpligt för
DIGITUS® Keystone-moduler.

• Keystone-monteringsdesign: Rak
• Användningsområden: Upphöjt golv, parapetkanal, nedpendlad

kanal, nedpendlat tak, väggmontage (ytmonterad)
• Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
• Allmänna egenskaper:

• Lämplig för alla Digitus®-kablar för konsolideringspunkter och
Keystone-moduler

• Tekniska egenskaper:
• Material i höljet: ABS UL-94V-0
• Fysikaliska egenskaper:
• Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1,

ANSI/TIA/EIA 568 C)

Attributes

• Vikt: 40 g

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 250 9.22 30.00 55.00 27.00 44,550.00

Packaging Unit Inside 25 0.92 14.00 25.50 10.50 3,748.50

Packaging Unit Single 1 0.04 12.00 10.00 3.00 360.00

Net single without Packaging 1 0.02 5.00 5.00 3.00 0.00
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Safety notes

• Skydda produkten från fukt
• Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
• Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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