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Digitus® Crimpadora de impacto LSA

DN-LSA-PT

EAN 4016032206569

Herramienta de colocación LSA

La crimpadora de impacto LSA DIGITUS® es la herramienta ideal para la
instalación del cable en la tira LSA. Pulsando simultáneamente el cable de
red y cortando los extremos salientes del cable y con el práctico gancho
de extracción y la hoja de liberación, se completa perfectamente el
inventario de herramientas.

Incluye dispositivo de extracción y desbloqueo

• Ámbito de aplicación: Para el corte de los extremos de cable que
sobresalen de los conectores IDC

• Propiedades generales:
• Con gancho de extracción y cuchilla de desbloqueo

Package contents

• Herramienta de colocación LSA

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 100 11.96 50.00 33.50 26.00 43,550.00

Packaging Unit Inside 1 0.12 4.00 18.50 4.50 333.00

Packaging Unit Single 1 0.12 4.00 18.50 4.50 333.00

Net single without
Packaging 1 0.09 17.50 4.00 2.50 288.00
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Safety notes
• Antes de cada uso, compruebe que las herramientas no presentan defectos evidentes.
• Retire inmediatamente del uso las herramientas de mano dañadas y repárelas profesionalmente o sustitúyalas si es necesario.
• Limpie las herramientas después de cada uso.
• Almacenamiento seguro y organizado.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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