Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Punzone LSA

DN-LSA-PT
EAN 4016032206569

-

Strumento di posa LSA + Campo di applicazione: Per tagliare i cavi con estremita sporgenti
Il punzone del blocco terminale LSA DIGITUS® é lo strumento ideale . zwrn;?rrsie:itlﬁl pe;forralzifone

per l'installazione dei cavi sui moduli LSA. Premere . Ca atteristic etg?b‘f a I di sbl

contemporaneamente il cavo di rete e tagliare le estremita sporgenti on gancio estraibile € lama di sbiocco

del cavo, cosi come il pratico gancio estraibile e la lama a sgancio e Package contents

I'aggiunta perfetta all'inventario dei vostri utensili. . Strumento di posa LSA

Con gancio estraibile e lama a rilascio

Logistics
Number Weight Depth Width Height 5
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 100 11.96 50.00 33.50 26.00 43,550.00
Packaging Unit Inside 1 0.12 4.00 18.50 4.50 333.00
Packaging Unit Single 1 0.12 4.00 18.50 4.50 333.00

Net single without Packaging 1 0.09 17.50 4.00 2.50 288.00

Safety notes

+ Prima di ogni utilizzo, verificare che gli utensili non presentino difetti evidenti.

* Rimuovere immediatamente gli utensili manuali danneggiati e ripararli professionalmente o sostituirli, se necessario.
+ Pulire gli strumenti dopo I'uso.
» Conservazione sicura e organizzata.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ladenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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