Datasheet DlGlTUS@

DIGITUS Modulo Keystone classe E, CAT 6, non
schermato

DN-93601
EAN 4016032245100

Modulo Keystone CAT 6, non schermato da RJ45 a LSA, colore nero + Caratteristiche tecniche:

I1"DN-93601" di DIGITUS® & un modulo Keystone CAT 6 che fornisce ?at:\rltile presaRRJ4455.:BABS ULf94I\,/_O iciat tatto dorat
prestazioni eccellenti e qualita della connessione di rete. E testato in ontatto presa Rj45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato

) S ) 05p
base alla classe di prestazioni di collegamento E fino a 250 Mhz, 3P ' .
Channel Link e Permanent Link, EN 50173 e ISO/IEC 11801. 's"l'am.e cot””ett"re' Krone LSA, UL 94V-2, bronzo fosforoso
L'installazione del cavo avviene attraverso moduli LSA, il cui colore galvanizzato

codificato ai sensi di EIA/TIA 568 A&B. " Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
+ Proprieta fisiche:

Le migliori prestazioni e qualita della connessione per la vostra + Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)

rete. + Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina

- Proprieta di trasferimento: Categoria 6 + Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN
+ Campi di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T 59173'1' ANSVTlA/EIA 56$ C_)

« Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed.. EN 50173-1, EIA/TIA 568-C + Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

. Caratteristiche generali: + Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Adatto per installazione in armadi da 483 mm (19") + Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
. Prese RJ45, 8P8C + Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
+ Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore : Rfes_isﬁenzg del ;ontatto: < 20 Milliohm

secondo EIA/TIA 568 A & B + Rigidita dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC
(contatto/massa)

+ Fissaggio del cavo attraverso fascette

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 250 3.61 48.00 39.50 25.00 47,400.00
Packaging Unit Inside 25 0.36 23.50 23.50 7.50 4,141.88
Packaging Unit Single 1 0.01 2.00 7.50 11.00 165.00
Net single without Packaging 1 0.01 3.20 1.80 2.20 115.00
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