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DIGITUS® Abisolierwerkzeug für Datenkabel

DN-94001

EAN 4016032261667

Multifunktions-Abisolierwerkzeug für Mehraderkabel, bis zu AWG 24

Das DIGITUS® Multifunktions-Abisolierwerkzeug ist die einfachste Lösung
um schnell und einfach UTP und STP Mehraderkabel, bis zu AWG 24,
abzuisolieren. Features wie die verstellbare Schraube für die
Öffnungsgröße, eine Öffnungsfeder und ein Sperrschieber machen dieses
Werkzeug zum perfekten Begleiter in jeder Ausrüstung.

• Anwendungsbereich: Abisolierung für UTP- und STP-Datenkabel
• Generelle Eigenschaften:
• AWG: Bis zu 24
• Kabeldurchmesser: 5-15 mm
• Schnelle und kinderleichte Handhabung
• Mit Öffnungsfeder und Sperrschieber
• Verstellbare Öffnungsgröße

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 100 8,00 61,50 29,50 30,50 55.334,60

Innen-VPE 10 0,80 14,00 12,00 27,00 4.536,00

Einzel-VPE 1 0,08 22,00 10,00 2,00 440,00

Netto einzeln ohne VP 1 0,08 22,00 10,00 2,00 0,00

Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise
• Vermeiden Sie den Einsatz von Netzwerktestgeräten in feuchten oder nassen Umgebungen, da dies zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen führen kann.
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• Verwenden Sie das Gerät nur in den angegebenen Betriebstemperaturbereichen und vermeiden Sie extreme Feuchtigkeit.
• Schließen Sie das Testgerät niemals an unzulässige Quellen oder zu hohe Spannungen an. Überlastungen können das Gerät beschädigen oder zu

gefährlichen Situationen führen.
• Vor jeder Benutzung das jeweilige Handwerkszeug auf augenfällige Mängel prüfen.
• Beschädigte Handwerkzeuge umgehend dem Gebrauch entziehen und fachgerecht reparieren oder ggf. austauschen.
• Werkzeuge nach Benutzung reinigen.
• Sicher und übersichtlich lagern.

Verantwortliche Person für die EU
In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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