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Digitus® Pinza crimpatrice multi modulare, metallo pieno

DN-94004
EAN 4016032261681

Pinze a crimpare multimodulari, adatte per 4P2C 4P4C, 6P4C, 6P6C, +  Campo di applicazione: Per la crimpatura delle prese modulari e
8P8C, incl. spelacavi e taglierine coassiali e per spellare e tagliare i cavi

Caratteristiche generali:

Diametro interno/esterno del conduttore: 0,3 - 0,7 mm/5 - 15 mm
Funzionamento semplice e veloce

Impugnatura ergonomica

Modello in metallo robusto

Incl. taglia filo e spellafilo

La pinza crimpatrice modulare DIGITUS® consente una crimpatura facile
e veloce dei vari connettori modulari. Aumentate le prestazioni
combinando le funzioni dei vari strumenti. Grazie alla taglierina e allo
spellafili esistenti, & un attrezzo molto pratico che dovrebbe essere in ogni
magazzino.

Aumentate la vostra efficienza combinando le funzioni di numerosi

strumenti!
Logistics
Number Weight Depth Width Height em®
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 30 17.70 29.00 33.00 30.00 28,710.00
Packaging Unit Inside 5 2.95 12.50 30.50 14.50 5,528.12
Packaging Unit Single 1 0.59 2.50 12.00 29.00 870.00
Net single without 1 0.55 20.50 7.50 2.00 0.00
Packaging
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Safety notes

+  Prima di ogni utilizzo, verificare che gli utensili non presentino difetti evidenti.

* Rimuovere immediatamente gli utensili manuali danneggiati e ripararli professionalmente o sostituirli, se necessario.
+  Pulire gli strumenti dopo l'uso.

+ Conservazione sicura e organizzata.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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