Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS DisplayPort-anslutningskabel

AK-340100-030-S
EAN 4016032288961

It

oy

DisplayPort-anslutningskabel, DP St/St, 3,0m, m/Lockning, Ultra
HD 4K, bw

Denna digitala HD audio/video-kabel med hég prestanda anvands for
att ansluta PC eller barbara datorer till bildskarmar med
DisplayPort-granssnitt.

Idealisk for CAD/CAM, GIS, 3D-utveckling, realtidssimulering och
mycket mer.

AWG: 30

DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
Farg kabel: svart

Farg kontakt: svart

Ferritfilter: ingen

Forpackning: Plastpase
HDTV-standard: Ultra HD 4K

Kontakt 1: DP, kontakt

+ Kontakt 2: DP, kontakt

+ Kontaktyta: nickelplaterad

+ Lasning: Snapplas

+ Ledningsmaterial: CCS

+  Skydd: Gjutet

+ Sortiment: DisplayPort-kablar

+  Stodjer upp till 4K/2K med 60Hz

+ Videouppldsning som stods: 4K (3840x2160)@60Hz och Full HD
(1920x1080)@120Hz

+  Overféringslagen som stdds: RBR, HBR, HBR2

+ Maximal bandbredd: 21,6 Gbps

+ HBR-version/6verforingslage: HBR2 (5,40 Gbit/s per korfalt)

+ HDCP-version: HDCP 1.3 * léngd:3m
. + AOC - aktiv optisk kabel: no
Attributes +  Skarmning: Tredubbel skarmning
Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 50 8.30 44.00 31.00 22.00 30,008.00
Packaging Unit Inside 5 0.83 16.00 11.00 16.00 2,816.00
Packaging Unit Single 1 0.17 16.00 2.50 15.00 600.00
Net single without Packaging 1 0.12 13.50 13.00 3.00 0.00

Safety notes

* Nar du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.

+ Kablar far inte knackas skarpt eller béjas i snava vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.

« Setill att kablarna inte utsatts for dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.

+ Setill att kablarna inte forlaggs pa stallen dar de latt kan skadas mekaniskt.

+ Kablar bor inte anvandas i miljder med extremt hoga eller mycket laga temperaturer. Var uppmérksam pa produktinformationen om kabelns
maximala driftstemperatur

+  Kontrollera regelbundet kablarna med avseende pa synliga skador som sprickor, knackningar eller tecken pa slitage. Defekta kablar ska bytas ut
omedelbart for att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stotar.
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https://de.assmann.shop/ean.php?ean=4016032288961&lang=se
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EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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