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DIGITUS® Kabel adapterowy DisplayPort

AK-340401-001-S
EAN 4016032289265

Kabel DP/DVI-1(24+5) M/Z z zatrzaskiem cz. 0,15m Displayport 1080p
60Hz FHD

Ten kabel do przesytu cyfrowego sygnatu HD nadaje sig idealnie na
przyktad do podtqgczenia notebooka lub komputera ze ztgczem DP do
monitora DVI, rzutnika komputerowego, monitora LCD/TFT poprzez
kabel DVI.

Idealny do streamingu wideo, do gier lub rozbudowy stanowiska pracy

Obstuga rozdzielczosci do 1080p przy 60 Hz

Obstuguje cyfrowe sygnaty Full HD i DVI-D Single Link. (18+1)
Rdzenie miedziane, folia i oplot ekranowane dla zapewnienia solidnosci
i niezawodnego potqgczenia

Plug and play, bez dodatkowych sterownikéw

Uwaga! Gniazdo DVI obstuguje 24+5 ztqczy, ale przesyta tylko
sygnaty Single Link 18+1 DVI-D w rozdzielczoéci Full HD.

Obstuguje DisplayPort 1.1

Przepustowo$é: 6,75 Gb/s (2,25 na kanat, 225 MHz)

Gtebia koloréw: 36 bitéw (12 bitéw na kanat)

Zasilanie przez ztqcze DisplayPort

Wejscie: 20-stykowe ztqcze DisplayPort

Wyjscie: gniazdo DVI, (24+5)

Rozdzielczo$é¢: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p (50/60 Hz)
Temperatura pracy: od 0°C do +45°C

Wilgotno$éé robocza: od 10% do 80% wilgotnosci wzglednej (bez
kondensacji)

Logistyka
Liczba Waga
(sztuki) (kg)
Ze‘wnefrzne opakowanie 200 9.70
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 10 0.49
Opakowanie jednostkowe 1 0.05
Netto bez opakowania 1 0.04

Glebokosé Szerokosé Wysokosé

Temperatura przechowywania: -10°C do +80°C

Wilgotnos¢ przechowywania: od 5% do 90% wilgotnosci wzglednej
(bez kondensacji)

Pobér mocy: 300 mW

Catkowita dtugos¢ kabla: 15 cm

Kolor: czarny

Atrybuty

Asortyment: Kable DisplayPort

AWG: 28

Blokada: Zatrzask

Filtr ferrytowy: Brak

Kolor kabli: Czarny

Kolor ztgcza: Czarny

Opakowanie: Torebka foliowa
Powierzchnia styku: Niklowana

Rodzaj przewodnika: CU

Standard DisplayPort : DisplayPort 1.1a
Standard HDTV: Full HD

Typ obudowy: Odlewana

Ztqcze 1: Wtyk DisplayPort

Ztqgcze 2: Gniazdo DVI-1 (24+5)
Dtugo$é: 0.15m

AOC - Aktywny Kabel Swiattowodowy: nie
Ekranowanie: Podwéjne ekranowanie

3
(cm) (cm) (cm) em
38.10 30.20 31.10 35,784.30
40.60 40.60 8.10 13,351.70
20.00 15.00 1.62 486.00
24.50 4.50 1.50 0.00
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Wiecej zdjeé

AK340401.001.5 g AK340401.0018 g
DisplayPort Adapter DIGITUS DispiayPort Adepter/ DIGITUS

Safety notes

+ Podczas podtqgczania i odtgczania kabla nalezy chwytaé tylko za wtyczke i nie ciggngé bezposrednio za kabel.

+  Kable nie mogq by¢ gwattownie zaginane lub wyginane pod kgtem, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie wewnetrznych przewodéw i doprowadzié
do awarii.

+ Upewnij sig, ze kable nie sq poddawane obcigzeniom rozciggajgcym, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie izolagji i zyt wewngtrz kabla.

+  Upewnij sig, ze kable nie sq uktadane w miejscach, w ktérych mogq zostaé tatwo uszkodzone mechanicznie.

+  Kable nie powinny by¢ uzywane w $rodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwrécié uwage na informacje o produkcie
dotyczgce maksymalnej temperatury pracy kabla

+  Kable nalezy regularnie sprawdzaé pod kgtem widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone kable nalezy
natychmiast wymieni¢, aby unikngé awarii, zwaré, a nawet porazenia prgdem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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