Datasheet DIGITUS@J

DIGITUS HDMI adaptoria, 90° acil

AK-330502-000-S
EAN 4016032296164

HDMI Adaptér, Typ A, 90° acili St/Bu, Ultra HD 60p, sw, altin + Cesitler: HDMI Kablolari

+ HDTV Cozunurlik maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
+ HDTV Standart: Ultra HD 4K

+  Kapaklar: kaliplanmis

+ Konektér 1: HDMI tip A, fis

+  Konektor 2: HDMI tip A, jak

4K/Ultra HD ve 3D 6zellikli + Ethernet baglantisi +  Konektér yiizeyi: nikel kaplama

* 60Hz ile 4K/2K'ya kadar destekler *  Paket: Polietilen Torba

+ Uretici uyarisi: Litfen adaptériin uygulamaniz igin istenen agi * Renki konektor: siyah
yénini saglayip saglamadigini kontrol edin. Liitfen cihazinizdaki * AOC - Aktif Optik Kablo: no
baglanti yéniine dikkat edin. * Koruma: tekli koruma

Yeterli yer olmamasi halinde diiz konektérler ile birlikte normal HDMI
kablolarinin daha iyi baglanmasini saglamak i¢in bu Tam HD (1080p)

ve 3D uyumlu adaptér kullanilir. Ornegin kablonun gereginden fazla

bukulmemesi icindir.

Attributes
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 250 4.50 32.00 30.00 22.00 21,120.00
Packaging Unit Inside 50 0.90 4.00 18.00 25.00 1,800.00
Packaging Unit Single 1 0.02 1.50 7.00 7.50 78.75
Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
More images:
) )
. Tl — e ooE
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Safety notes

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ Kablolar keskin bir sekilde kivriimamali veya dar acilarla bukidlmemelidir, ¢tinki bu i tellere zarar verebilir ve arizalara yol acabilir.

* Yaliima ve kablo icindeki tellere zarar verebileceginden, kablolarin gerilme yuku altinda olmadigindan emin olun.

+ Kablolarin mekanik olarak kolayca hasar goérebilecekleri alanlara désenmediginden emin olun.

+ Kablolar asiri yiksek veya ¢ok dustk sicakliklara sahip ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum ¢alisma sicakhg ile ilgili Grun bilgilerine
dikkat edin

+ Kablolarda catlak, bukilme veya asinma belirtileri gibi gérundr hasarlar olup olmadigini diizenli olarak kontrol edin. Arizalari, kisa devreleri ve hatta
elektrik carpmalarini 6nlemek icin arizali kablolar derhal degistirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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