Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Hutschienenadapter fur 2x Keystone

AN-25185
EAN 4016032306344

Hutschienenadapter fir 2x Keystone Module

Die DIGITUS® Hutschienenadapter dienen zur Aufnahme von
DIGITUS® Keystone Modulen. Sie sind erhaltlich als 1-Port oder 2-Port
Version.

+ Ausflhrung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
+ Anwendungsbereiche: Elektroverteilerkasten
+ Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

+ Generelle Eigenschaften:

+  Geeignet fur die Installation auf der Hutschiene in
Elektroverteilerkasten

+ Technische Eigenschaften:

+ Material Leergehduse: Edelstahl

+ Physikalische Eigenschaften:

+ Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1,
ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistische Daten

Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 200 9,50 32,00 27,00 33,00 28.512,00
Innen-VPE 10 0,48 25,00 6,00 6,00 900,00
Einzel-VPE 1 0,05 18,00 8,00 4,00 576,00
Netto einzeln ohne VP 1 0,05 10,00 7,00 4,00 0,00
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