Datasheet DlGlTUS@

DIGITUS LWL SpleiBbox, 1HE, bestuckt, LC, OM4

DN-96332-4
EAN 4016032320760

LWL SpleiRBbox, THE, bestiickt, 24x LC DX, OM4 inkl. + 240 mm Tiefe
SpleiBkassette,gefarbte Pigtails, Kupplungen +  M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und
LWL SpleiRbox, 1HE, besttickt, 24x LC DX, OM4,inkl. SpleiBkass., ) i“ge.”ﬂfft“”g sind im Lieferumfang enthalten.
gefarbte Pigtails, Kupplungen uszienbar
+ Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Merkmale
SpleiBkassette(n) eingelegt * Anzahl Fasern: 48
+ Farbige Pigtails + Bauart: ausziehbar
*  Kupplungen mit Zirkonia Keramik Ferrule + Bestlckung: SpleiRbox
+  Kupplungen im Kunststoffgehduse + Farbe: lichtgrau, RAL 7035
+ Tragergehause aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert « Faser Klasse: OM4
+ 1 Hoheneinheit (44,45 mm) + Steckertyp: LC/ UPC/ duplex
* 483 mm Breite (19")
Logistische Daten
Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stuck) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 5 15,30 53,50 33,00 29,00 51.199,50
Innen-VPE 1 3,06 51,50 31,50 5,50 8.922,38
Einzel-VPE 1 3,06 51,50 31,50 5,50 8.922,38
Netto einzeln ohne VP 1 3,01 43,30 24,30 3,50 0,00

Sicherheitshinweise

+ Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen
Kommunikationssystemen), kénnen gefahrliche Strahlung abgeben, die

+ Augen schadigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle fur das bloRe Auge
unsichtbar ist.

+ Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor
schadlicher Strahlung schitzen.

+ Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschlieBlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.

* Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegeniiber mechanischen Belastungen.

» Um Kabel vor physikalischen Schaden zu schitzen, sollten sie in speziellen Kanalen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden

+ Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegentber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern kénnen
die Signalqualitat stark beeintrachtigen.

« Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben
zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels

+ Uberpriifen Sie Kabel regelmé&Rig auf sichtbare Schidden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort
ausgetauscht werden.
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