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Datasheet
o
DIGITUS® CAT 6 S/FTP-anslutningskabel, 10 m, gul
DK-1644-100/Y
EAN 4016032322276
CAT 6 S-FTP-patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, l&ingd 10 m, farg: gul Ké&por med bajningsskydd och dragavlastning
DIGITUS® kategori 6 klass E-patchkablar tillverkas och testas enligt :_onglc;\gsn‘wirknmg (Fé] l)(qporna
standarderna ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173 CAT 6. De garanterar att nre lecare: koppar {t.u
kabelinstallationen uppfyller ISO- och EN-kanalspecifikationerna och Attributes
erbjuder utmdarkt prestanda i DIGITUS® CAT 6-kablage. Prestandan har . . o
F kning: DIGITUS plast
testats upp till 250 MHz, inklusive prestandaegenskaper sésom KZ;?F?Cur:;gn- 17 plasipase
narliggande 6verhérning ("NEXT”). DIGITUS®-patchkablarna har Konfagkf T Mocglu.ldr RJ45 (8/8)-kontakt
utvecklats speciellt for att fullt ut uppfylla alla krav inom de olika Kontakt 2 Moduldr RJ45 (8/8)-kontakt
anvdndningsomrédena. Varje kabel &r férsedd med en formsprutad Kategori: .CAT 6
knickskyddsmuff med dragavlastning. Dessutom har hylsan ett skydd for Skéjrr?min. . S-ETP. par i metallfolie- och flétskérmnin
sparrspaken, vilket férhindrar att kablarna fastnar i varandra och att Lénad: 'IOgr;w P 9
spdrrspaken bryts av frén kontakten. Den réda férgen pd kontakterna Fdrg~ .uI
gér det enkelt att identifiera kategori 6. Konfyé)zkf version: no
Framtidsinriktade standarder och hégsta kvalitet fér ditt natverk. Mantel: LSOH
2 st RJ45-kontakter (8PSC) [S::'rl;I:/Tur:f x.2 AWG 27/7, partvinnad
Kontakt med ny design at version:no
Logistics
Number Weight Depth Width Height em®
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 30 10.00 46.00 31.00 20.00 28,520.00
Packaging Unit Inside 5 1.67 14.00 30.00 18.00 7,560.00
Packaging Unit Single 1 0.33 13.00 4.00 13.00 676.00
Net single without 1 0.29 1,000.00 120 130 0.00
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Safety notes

+  Ndr du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.

+ Kablarna fér inte kndckas skarpt eller béjas i snéva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.

+  Seftill att kablarna inte utsatts for dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.

+  Seftill att kablarna inte férldggs pé stéllen dér de 16t kan skadas mekaniskt.

+  Kablar bér inte anvéndas i miljder med extremt héga eller mycket Idga temperaturer. Var uppmérksam pé produktinformationen om kabelns maximala
driftstemperatur

+  Kontrollera kablarna regelbundet med avseende pé synliga skador som sprickor, knéckningar eller tecken pé slitage. Defekta kablar ska bytas ut
omedelbart for att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stétar.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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