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DIGITUS VGA Switch 4 PCs, 1 Monitor

DS-45100-1
EAN 4016032323549

VGA Switch, 4 Inputs, 1 Output 250MHz, inkl. Netzteil DC9V,
300mA, Max. 1080p

Der VGA Video Switch ist die ideale Lösung zum Anschluss und zum
Umschalten mehrerer PCs an einem Monitor. Keine Umstände mehr
mit dem Umstecken von Kabelverbindungen, der VGA Video Switch
ermöglicht die einfache Auswahl der anzuzeigenden Videoquelle auf
Knopfdruck.

Auf Knopfdruck einfache und bequeme Auswahl des
anzuzeigenden Videosignals

• Ideal für Schulklassen, Workshops, Schulungsräume, etc.
• 4 Eingänge (PC), 1 Ausgang (Monitor, Beamer, etc.)
• Videobandbreite 250MHz
• Max. Auflösung: 1920x1080 Pixel @60Hz

• Videoeingänge: HDSUB15/Buchsen
• Videoausgänge: HDSUB15/Buchsen

Merkmale

• HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
• HDTV Standard: Full HD
• Anzahl Ausgänge: 1
• Anzahl Eingänge: 4
• Signal Ausgang: VGA

Lieferumfang

• VGA Switch 250MHz, 4 Inputs, 1 Output
• Netzteiladapter
• Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 10 8,30 32,00 28,00 33,00 29.568,00

Innen-VPE 1 0,83 6,00 25,50 15,00 2.295,00

Einzel-VPE 1 0,83 6,00 25,50 15,00 2.295,00

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weitere Anwendungsbilder:
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https://de.assmann.shop/ean.php?ean=4016032323549&lang=de
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Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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