Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Natverksskap Unique-serien - 800x800 mm

(BxD)

DN-19 22U-8/8-1
EAN 4016032331124

22U néatverksskap, unik 1164x800x800 mm, gra farg (RAL 7035)

Natverksskapen i Unique-serien har konstruerats och tillverkats for
sarskilt bekvam och flexibel natverkskabeldragning. Sofistikerade
optimeringar ger marknadsmassig stabilitet med maximal flexibilitet.
Ett modulart baschassi, som kan 6ppnas med hjalp av skruvade 483
mm (19") blindpaneler, erbjuder tillrackligt med utrymme for alla typer
av kablar. Dessutom finns det sidokabelgenomféringar med borstar
pa skdpets ovansida och undersida samt ytterligare en pa baksidan av
baschassit. Bakre borstlister ovanfér och under den bakre dérren
(fran 26U) mojliggér anvandning i ett brett spektrum av
applikationsscenarier. Generdsa vertikala kabelkanaler med
hjalpmedel for kabeldragning och lock, installerade i fronten (frdn 800
mm skapsbredd), kompletterar natverksskapets mangsidiga
funktioner perfekt. Invandigt finns tva par vevade och galvaniserade
483 mm (19") profilskenor, markta med hojdenheter som kan lasas i
motsatta riktningar. De ar steglost justerbara och anslutna till extra
djupstag i skapet. Varje skap ar en robust stalkonstruktion tillverkad
av upp till 1,5 mm tjock stalplat. Fargsattningen sker genom
elektrostatisk pulverlackering i standardfargerna gra (RAL 7035) och
svart (RAL 9005). Moduléra lasbara och avtagbara sidopaneler och
dorrar forbattrar tillgangligheten. Dorrarnas gangjarn kan bytas ut.
Tack vare den demonterbara konstruktionen kan skdpen dessutom
demonteras helt vid behov.

DIGITUS®-natverksskapen i Unique-serien kombinerar maximal
stabilitet med optimal flexibilitet i kabelhanteringen, for de hoga
krav som stalls pa modern IT-infrastruktur med en mangd olika
applikationsscenarier.

+ Skyddsklass IP20

* Ytterdorr helt tillverkad av stdlram med certifierat sakerhetsglas, i
ett stycke

+ Svangbart handtag med profilhalvcylinderlas inkl. nyckel typ 333 pa
ytterdorren

+ Bakdorr i stédl med runt I&s inkl. nyckel typ 333, dubbelbladig

+ 1-punktslasning pa alla dorrar

+ Avtagbara sidopaneler med fonsterlas typ 333 och extra snapplas

+ Inkl. 4 utjamningsfétter M10, medféljer
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483 mm (19") profilskenor monterade framtill och baktill inuti
skapet, steglost justerbara

483 mm (19") profilskenor ar galvaniserade och numrerade i
motsatt riktning till héjdenheterna

483 mm (19") profilskenor ar anslutna till djupstag for 6kad
stabilitet

Hog lastkapacitet for profilskenorna pa 483 mm (19") pa upp till
1200 kg

Installationsdjup fér komponenter min.-max.: 563-743 mm
Vertikala kabelkanaler med hjalpmedel for kabeldragning och
tackpanel monterad i frontpanelen

Modulart, 6ppningsbart baschassi med I6stagbara 19"
blindpaneler (450 x 537 mm)

Kabelgenomféringar i sockeln: 90 x 550 mm (sida)

Taket ar forberett for att rymma en flaktenhet och ett monterat,
avtagbart lock

Jordningspunkter i kapslingen och péa l6stagbara dorrar/vaggar
Redo for omedelbar anvandning: Leveransen ar monterad
(skapet kan demonteras helt vid behov)

Attributes

Bakre dorr: Staldorr, stangd, dubbel 6ppning
Belastningskapacitet: 1200 kg

Bredd: 800 mm

Djup: 800 mm

Enheter: 22

Farg: ljusgra, RAL 7035

Framre dorr: Glasdorr, enkel 6ppning
Sidopaneler: Bada sidor

Typ av skap: Natverksskap
IP-skyddsklass: IP20

Monterad: yes

Package contents

Set med jordkabel

Installationssats (skruvar, muttrar, brickor)
2 x nyckel

4 x nivelleringsfot, M10

www.digitus.info
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Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 1 78.00 82.00 82.00 118.40 796,122.00
Packaging Unit Inside 1 78.00 82.00 82.00 118.40 796,122.00
Packaging Unit Single 1 78.00 82.00 82.00 118.40 796,122.00

Net single without Packaging 1 68.00 80.00 80.00 116.40 0.00

More images:
Qiiiii Qiiiii iiiiii iiiiii iiiiii Piiiii IERRER}
i

L 3

Safety notes

+ Setill att ventilationen ar tillracklig for att férhindra dverhettning av de installerade enheterna.

+  Natverksskapen fér inte éverfyllas och ventilationsdppningarna far inte blockeras.

+ Kablar ska laggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrannor.

+ Anvand éverspanningsskydd for att skydda kansliga enheter fran strémspikar eller blixtnedslag.
+ Undvik fukt eller vata och iaktta respektive IP-skyddsklass.

+ Se till att skapet och de apparater som anvands ar ordentligt jordade.

+ | regioner med frekvent askvader bor ett professionellt askskydd integreras i stromforsorjningen.

+ For att undvika ojamn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna langst ner i skapet.

+ Koppla bort de installerade enheterna fran stromférsorjningen under underhalls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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