Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Netzwerkschrank Unique Serie - 600x800 mm

(BxT)

DN-19 32U-6/8-1
EAN 4016032331155

32HE Netzwerkschrank, Unique 1609x600x800 mm, Farbe Grau
(RAL 7035)

Die Netzwerkschranke der Unique Serie wurden fur eine besonders
komfortable und flexible Netzwerkverkabelung designt und
produziert. Durchdachte Optimierungen bieten marktkonforme
Stabilitat bei maximaler Flexibilitat. Ein modular, durch verschraubte
483 mm (19")-Blindplatten 6ffenbares Bodenchassis bietet
ausreichend Platz flr Kabel aller Art. Dartber hinaus befinden sich
Kabeleinlasse mit Burste im hinteren Bereich des Bodenchassis.
Rickseitige Blrstenleisten ober- und unterhalb der Rucktir (ab 26HE),
ermdoglichen den Einsatz bei verschiedensten Anwendungsszenarien.
GroRzlgige vertikale Kabelkanale mit Kabelfihrungshilfen und
Blende, verbaut in der Frontseite (ab 800 mm Schrankbreite), runden
die vielfaltigen Eigenschaften des Netzwerkschranks einwandfrei ab.
Zwei Paar verkrépfte und galvanisch verzinkte, mit gegenlaufig
ablesbaren Hoheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen
sind im Inneren verbaut. Sie lassen sich stufenlos verstellen und sind
mit zusatzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank
ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem
Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer
Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und
Schwarz (RAL 9005). Modular abschliel3- und abnehmbare
Seitenwande sowie Tiren verbessern die Zuganglichkeit. Ein
Taranschlagswechsel kann vorgenommen werden. Des Weiteren sind
die Schranke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf
komplett demontierbar.

Die DIGITUS® Netzwerkschradnke der Unique Serie verbinden
maximale Stabilitdt mit optimaler Flexibilitat im
Kabelmanagement, fiir die hohen Anforderungen der modernen
IT-Infrastruktur mit den verschiedensten Anwendungszenarien.

+ Schutzart IP20

+ Fronttir aus komplettem Stahlrahmen mit zertifiziertem
Sicherheitsglas, einteilig

+  Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlissel Typ 333
an der Fronttlr

+ Stahlrtckttr mit Rundschloss inkl. Schlissel Typ 333, einflugelig

+ 1-Punkt-Verriegelung an allen Turen

Abnehmbare Seitenwande mit Vorreiberschloss Typ 333 und
zusatzlicher Schnappverriegelung

Inkl. 4 Stick NivellierfiBe M10, beigelegt

483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Riickseite
innerhalb des Schrankes montiert, stufenlos verstellbar

483 mm (19")-Profilschienen sind galvanisch verzinkt und
gegenlaufig mit den Hoheneinheiten nummeriert

483 mm (19")-Profilschienen sind fur erhéhte Stabilitat mit
Tiefenstreben verbunden

Hohe Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen von bis zu 1200 kg

Einbautiefe fir Komponenten min.-max.: 563 - 743 mm
Modulares, 6ffenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren
19"-Blindplatten (450 x 270 mm)

Kabeleinldsse im Boden: 400 x 170 mm (ruckseitig)

Dach ist vorbereitet fiir die Aufnahme einer Luftereinheit sowie
einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel

Erdungspunkte im Schrank und an abnehmbaren Tiren/Wanden
Sofort einsatzbereit: Die Lieferung erfolgt montiert (Schrank bei
Bedarf komplett zerlegbar)

Merkmale

Breite: 600 mm

Farbe: lichtgrau, RAL 7035
Fronttlr: Glastir, einfligelig
HE: 32

Rucktur: Stahltir und Kabeleinfihrung, einfligelig
Schranktyp: Netzwerkschrank
Seitenwande: Beidseitig
Tiefe: 800 mm

Traglast: 1200 kg

IP Schutzklasse: IP20
Montiert: ja

Lieferumfang

Erdungskabel-Set

Installations-Set (Schrauben, Kafigmuttern, Unterlegscheiben)
2 x Schlussel

4 x NivellierfuB, M10
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Logistische Daten
Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 1 80,90 85,00 65,00 165,90 916.598,00
Innen-VPE 1 80,90 85,00 65,00 165,90 916.598,00
Einzel-VPE 1 80,90 85,00 65,00 165,90 916.598,00
Netto einzeln ohne VP 1 79,90 80,00 60,00 160,90 0,00
Weitere Anwendungsbilder:
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Sicherheitshinweise

+ Sorgen Sie fur eine ausreichende Belliftung, um Uberhitzung der verbauten Geréte zu verhindern.

+ Netzwerkschranke sollten nicht Gberfullt werden, und die Belliftungséffnungen dirfen nicht blockiert sein.

+ Kabel sollten ordentlich verlegt und in Kabelkanalen oder -trays organisiert werden.

+ Verwenden Sie Uberspannungsschutzgerate, um die empfindlichen Geréate vor Stromspitzen oder Blitzeinschlagen zu schiitzen.
+ Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder N&sse unter Beachtung der jeweiligen IP-Schutzklasse.

+ Beachten sie die fachgerechte Erdung des Schrankes und der eingesetzten Gerate.

+ In Regionen mit haufiger Gewitteraktivitat sollte ein professioneller Blitzschutz in die Stromversorgung integriert werden.

* Um ungleichmaRiger Belastung zu vermeiden, montieren sie die schwersten Einheiten immer unten im Schrank.

+ Bei Wartungs- oder Installationsarbeiten trennen sie die verbauten Gerate von der Stromversorgung.

Verantwortliche Person fiir die EU

In der EU ansassiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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