Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Ag dolabi Unique serisi - 600x600 mm (GxD)

DN-19 22U-6/6-B-1
EAN 4016032332220

22U ag muhafazasi, Benzersiz 1164x600x600 mm, siyah renk (RAL
9005)

Unique serisindeki ag kabinleri, 6zellikle kullanisli ve esnek ag
kablolamasi icin tasarlanmis ve Uretilmistir. Sofistike optimizasyonlar
maksimum esneklik ile pazara uygun stabilite sunar. Vidali 483 mm
(19") kér paneller kullanilarak agilabilen moduler bir taban sasi, her
tarld kablo igin yeterli alan sunar. Arka kapinin Ustindeki ve altindaki
arka firca seritleri (26U'dan itibaren) ¢ok gesitli uygulama
senaryolarinda kullanima olanak saglar. On tarafa monte edilen kablo
yonlendirme yardimcilari ve kapakli genis dikey kablo kanallari (800
mm muhafaza genisliginden itibaren), ag muhafazasinin ¢ok yonlu
dzelliklerini mukemmel bir sekilde tamamlar. iki cift krankli ve
galvanizli 483 mm (19") profil ray, zit ydnlerde okunabilen ylkseklik
birimleriyle etiketlenmis olarak iceriye monte edilmistir. Bunlar
kademesiz olarak ayarlanabilir ve muhafazadaki ek derinlik
desteklerine baglanir. Her bir muhafaza, 1,5 mm kalinliga kadar celik
sacdan yapilmis saglam bir celik konstriksiyondur. Renklendirme,
standart gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) renklerde elektrostatik toz
kaplama seklindedir. Moddiler kilitlenebilir ve ¢ikarilabilir yan paneller
ve kapilar erisilebilirligi artirir. Kapi menteseleri degistirilebilir. Ayrica,
sokulebilir tasarim sayesinde dolaplar gerektiginde tamamen
sokulebilir.

Unique serisinin DIGITUS® ag kabinleri, ¢cok ¢esitli uygulama
senaryolarina sahip modern BT altyapisinin yliksek talepleri icin
maksimum stabiliteyi kablo yonetiminde optimum esneklikle
birlestirir.

+ Koruma sinifi IP20

+ Sertifikall glivenlik camli, tamamen celik cerceveden yapilimis 6n
kapi, tek parca

+ On kapida tip 333 anahtar dahil profil yarim silindir kilitli déner kol

+ Yuvarlak kilitli celik arka kapi, anahtarli tip 333, tek parca

+ Tum kapilarda 1 noktadan kilitleme

+ Tip 333 kanat kilitli ve ek ge¢cmeli kilitli ¢ikarilabilir yan paneller

+ 4 tesviye ayagi M10 dahil, kapali

+ 483 mm (19") profil raylar muhafazanin iginde &n ve arkaya
monte edilmistir, kademesiz olarak ayarlanabilir

+ 483 mm (19") profil raylar galvanizlidir ve yikseklik birimlerine zit
yonlerde numaralandiriimistir

+ 483 mm (19") profil raylar, daha fazla stabilite igin derinlik
desteklerine baglanmistir

+ 483 mm (19") profil raylarin 1200 kg'a kadar ytiksek yik kapasitesi

+ Bilesenler icin montaj derinligi min.-maks.: 363-543 mm

+ Cikarilabilir 19" kér panellere (450 x 270 mm) sahip moduler,
acllabilir taban sasisi

+ Tabandaki kablo girisleri: 400 x 170 mm

+ Cati, bir fan Unitesini ve ekli, ¢ikarilabilir bir kapagi barindiracak
sekilde hazirlanmistir

+ Muhafazadaki ve cikarilabilir kapilardaki/duvarlardaki topraklama
noktalari

+ Hemen kullanima hazirdir: Montajli olarak teslim edilir (gerekirse
dolap tamamen sokulebilir)

Attributes
+ Arka kapt: Celik kapi, kapali, tek agiklik
+  Birimler: 22

+ Derinlik: 600 mm

+  Genislik: 600 mm

+ Kabin tipi: Ag kabini

+ On kapi: Cam kap, tek agiklik
+ Renk: siyah, RAL 9005

* Yan paneller: iki taraf

+ YUk kapasitesi: 1200 kg

+ IP koruma sinifi: IP20

+ Monteli: yes

Package contents

+ Topraklama kablo seti

* Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
+ 2xanahtar

* 4 xtesviye ayagl, M10
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Logistics
Number Weight Depth Width Height 3
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 1 48.90 65.00 65.00 121.40 512,915.00
Packaging Unit Inside 1 48.90 65.00 65.00 121.40 512,915.00
Packaging Unit Single 1 48.90 65.00 65.00 121.40 512,915.00

Net single without Packaging 1 47.90 60.00 60.00 116.40 0.00

More images:

Safety notes

* Kurulu cihazlarin asiri isinmasini 6nlemek icin yeterli havalandirma saglayin.

+ Ag kabinleri asiri doldurulmamali ve havalandirma delikleri tikanmamalidir.

+ Kablolar duizglin bir sekilde dosenmeli ve kablo kanallari veya tepsileri icinde diizenlenmelidir.

* Hassas cihazlari akim piklerinden veya yildirim ¢carpmalarindan korumak icin asiri gerilim koruma cihazlari kullanin.
+ lgili IP koruma sinifina uyarken nem veya islakliktan kaginin.

+ Muhafazanin ve kullanilan cihazlarin uygun sekilde topraklandigindan emin olun.

+ Sik sik firtina aktivitesi olan bolgelerde, guic kaynagina profesyonel yildirim korumasi entegre edilmelidir.

+ Esit olmayan ylUklemeyi 6nlemek icin, en agir Uniteleri her zaman kabinin alt kismina monte edin.

» Bakim veya kurulum calismalari sirasinda kurulu cihazlarin gt¢ kaynagi baglantisini kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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