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DIGITUS® Forskruvningsanslutningar for DIGITUS
ndtverks- och serverskap
P

Férldngningssats for Unique & Dynamic Basic 4 st. galavaniserade, inkl.
skruvar

Med skarvkopplingssatsen kan tvé@ DIGITUS® natverks- eller serverskép
frén Varioflex-N, Unique- eller Dynamic-serien kopplas samman snabbt
och enkelt. De monteras utan sidopaneler pd perforeringarnai den
vertikala ramkonstruktionen. De medféljande skumgummilisterna kan
anvdndas fér att t&ta mellanrummet mellan de tvé sk&ptaken.

Inféstning i basramens sidohdl
Set = 4 delar

Attributes
Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
Package contents

4 x sammankopplingsbara kontakter

16 x fastskruv
2 x skumgummilister

Galvaniserat stél
Integrerade gdngor fér montering med medféljande stjarnskruvar

Logistics
Number Weight Depth Width Height em®
(pes) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 1 2.00 83.70 6.20 5.00 2,594.70
Packaging Unit Inside 1 2.00 83.70 6.20 5.00 2,594.70
Packaging Unit Single 1 2.00 83.70 6.20 5.00 2,594.70
Net single without 1 0.80 10.00 14.40 5.00 0.00

Packaging

More images:

Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

www.digitus.com



https://products.digitus.com/ean.php?ean=4016032332688&lang=se

vigitus

Safety notes

+  Vidinstallation och anvéndning av tillbehéret for nétverksskép ska du félja respektive sékerhetsanvisningar frén tillverkaren eller sk&psystemet som du vill
anvdnda tillbehoret i.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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