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DIGITUS® Alicates para un corte preciso

DN-94014

EAN 4016032342328

Alicates DIGITUS, orificio de área de corte de 9,45 mm para un corte
fácil y preciso, diseño compacto

El alicate de corte diagonal DIGITUS® permite realizar un corte preciso de
los cables y proporciona un uso muy versátil gracias a su compacto diseño.
La estrecha forma de la cabeza es ideal para trabajar en espacios
reducidos. El alicate de corte lateral permite realizar cortes precisos en
alambre suave y duro. El cabezal de corte es robusto y duradero debido al
nivel de dureza de 62 HRC y el mango ergonómico facilita el manejo.

Robustos alicates con cabezal delgado; ideal para trabajar en
condiciones de acceso estrecho

• Ámbito de aplicación: corte a ras de los cables sobrantes
• Propiedades generales:
• Área de corte: apertura de 9,45 mm; AWG 22-26 (apto para

0,65-0,40 mm)
• Superficie de corte afilada (64 HRC)
• Corte de precisión para cables blandos y duros
• Diseño compacto
• Estilo de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
• No aislado

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 100 10.00 52.00 31.00 22.00 35,464.00

Packaging Unit Inside 6 0.60 21.00 9.00 8.00 1,512.00

Packaging Unit Single 1 0.10 1.50 7.50 19.00 213.75

Net single without
Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Safety notes
• Evite utilizar los dispositivos de prueba de red en entornos húmedos o mojados, ya que pueden producirse cortocircuitos o descargas eléctricas.
• Utilice el aparato únicamente dentro de los márgenes de temperatura de funcionamiento especificados y evite la humedad extrema.
• No conecte nunca el comprobador a fuentes no autorizadas ni a tensiones excesivamente altas. La sobrecarga puede dañar el aparato o provocar

situaciones peligrosas.
• Antes de cada uso, compruebe que las herramientas no presentan defectos evidentes.
• Retire inmediatamente del uso las herramientas manuales dañadas y repárelas profesionalmente o sustitúyalas si es necesario.
• Limpie las herramientas después de cada uso.
• Almacenamiento seguro y organizado.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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