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DIGITUS® Pince coupante diagonale pour une coupe
précise

DN-94014

EAN 4016032342328

Pince coupante diagonale DIGITUS, ouverture de 9,45 mm pour une
coupe précise et facile, compact,

La Pince coupante diagonale DIGITUS® permet une coupe précise des
conducteurs excédentaires et s’utilise de manière flexible grâce à sa
forme compacte. La forme élancée de la tête est également idéale pour
travailler dans des espaces confinés. La Pince coupante diagonale permet
de couper avec précision les fils souples et durs. La tête de coupe est
robuste et durable grâce à la dureté 62 HRC et la poignée ergonomique
facilite votre travail.

Pince coupante diagonale robuste à tête mince - Idéale pour travailler
dans des espaces restreints

• Domaine d’application : coupe à ras de conducteurs excédentaires
• Propriétés :
• Zone de coupe : ouverture de 9,45 mm ; AWG 22-26 (adaptée de

0,65 à 0,40 mm)
• Surface de coupe tranchante (64 RHC)
• Coupe de précision pour câble souple et dur
• Design compact
• Forme de tête fine pour utilisation dans les zones de travail

difficilement accessibles.
• Non isolée

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 100 10.00 52.00 31.00 22.00 35,464.00

Packaging Unit Inside 6 0.60 21.00 9.00 8.00 1,512.00

Packaging Unit Single 1 0.10 1.50 7.50 19.00 213.75

Net single without
Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Safety notes
• Évitez d'utiliser les testeurs de réseau dans des environnements humides ou mouillés, car cela peut provoquer des courts-circuits ou des chocs électriques.
• Utilisez l'appareil uniquement dans les plages de température de fonctionnement indiquées et évitez toute humidité extrême.
• Ne connectez jamais l'appareil de test à des sources non autorisées ou à des tensions trop élevées. Les surcharges peuvent endommager l'appareil ou

entraîner des situations dangereuses.
• Avant chaque utilisation, vérifier que l'outil à main concerné ne présente pas de défauts évidents à l'œil nu.
• Retirer immédiatement de l'usage les outils à main endommagés et les réparer ou, le cas échéant, les remplacer dans les règles de l'art.
• Nettoyer les outils après utilisation.
• Stocker de manière sûre et claire.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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