Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Cable de instalacion de par trenzado Cat 6

F-UTP

DK-1623-VH-1
EAN 4016032344056

CAT 6 F-UTP installation cable, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1,
100 m paper box, sx, pu

Los cables de instalacién de categoria 6A F-UTP DIGITUS® son
fabricados y comprobados segun las especificaciones ISO/IEC 11801,
TIA/EIA 568B, e EN50173 de categoria 6A. Todos los cables se
componen de 8 conductores aislados de polietileno AWG 23 con
sistema de codificacién de colores. Los conductores estan trenzados
en 4 pares de diferente longitud. En la cubierta externa se encuentran
detallados el nombre de la marca y el nimero del articulo. El cable se
entrega empaquetado en un cajon extraible de cartén o en una
bobina de madera para facilitar su instalacion.

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

+ Propiedades fisicas:

+ Conductor: AWG 23/1, alambre de cobre desnudo, didmetro de
0,57 mm nominal

+ Aislamiento: HD-PE

* Numero total de conductores aislados: 8, trenzados en 4 pares

+ Codigo de colores: azul-blanco, naranja-blanco, verde-blanco,
marrén-blanco

+ Apantallamiento par: ninguno

+ Apantallamiento completo: Lamina de poliéster de aluminio
revestido, cubre el 100 %, cable de continuidad

+ Cubierta externa: Sin halégenos (FRNC-B/LSZH-1)

+ Grosor de la funda exterior: 0,50 mm nominal

+ Colores: Violeta (RAL 4005)

+ Propiedades mecanicas:

+ Carga de traccion: 150 N max.

+ Radio de curvatura dindmico: 8 x AD mm min.

+ Radio de curvatura estatica: 4 x AD mm min.

+ Rango de temperatura de transporte y almacenamiento: De -20
°C hasta +60 °C

+ Rango de temperatura: De -20 °C hasta +75 °C

+ Rango de temperatura de la instalacién: De 0 °C hasta +50 °C

+ Didmetro exterior: 7,0 mm nominal

+ Resistencia a la llama: IEC 60332-1

+ Sin halégenos y densidad de humo: IEC 60754-2 y IEC 61034

+ Carga de fuego: 295 Mj/km

+ Propiedades eléctricas:

+ Impedancia media: 10050 hm a 1 - 600 MHz

+ Capacidad: 40 pF/m nominal a 800 Hz

+ Capacidad asimétrica (par de tierra): 1,5 pF/m max. a 1 KHz

+ Resistencia de aislamiento: 5 GOhm x km min.

+ Resistencia de bucle: 147 Ohm/km max. (2 % max. desequilibrio
de resistencia)

+ Tension de funcionamiento: 72 VCC max.

+ Pérdida por insercion: 40 dB

+ Retardo de fase: 535 nS/100 m max.

+ Retardo de fase: 535 nS/100 m max.

* Retardo de propagacién: 20 nS/100 m max.

+ NVP:69%

+ Gama: Cables de instalacién de par trenzado

+ Categoria: CAT 6

+ Blindaje: F-UTP, blindaje de lamina

* CPR:Eca

+ Longitud: 100 m

+ Color: violeta

+ Envoltura: LSOH

+ Estructura: 4 x 2 AWG 23/1, par trenzado sélido

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 2 13.20 34.00 35.00 23.00 27,370.00
Packaging Unit Inside 1 6.60 33.00 34.00 11.00 12,342.00
Packaging Unit Single 1 6.60 33.00 34.00 11.00 12,342.00
Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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