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Digitus® Ağ Alet Seti

DN-94022

EAN 4016032348849

Network Tool Set, LAN tester, crimping tool, cut and stripping tool, LSA
tool and bag

DIGITUS® Ağ Alet Seti yerinde Servis için Uygundur. Alet Seti, Hata Tespit,
Testler ve Yeni Yurulumlar için idealdir.

Yerinde Kurulum için Gerekli olan Tüm Aletler Bir Setin içinde.

• Uygulama alanı: Ağda sorun giderme, testler ve yeni kurulumlar için
• Genel özellikler:
• 6P4C ve 8P8C konnektörler için uygundur
• Hızlı ve kolay kullanım
• Ergonomik tutamak
• Sağlam metal tasarım
• Ağ test cihazı:
• Toner - Pil: 9V Alkalin
• Ana ünite bağlantısı: 2x RJ45 soket
• Uzak ünite bağlantısı: 1x RJ45 soket
• RJ11, RJ12 ve RJ45 soketlerini test etmek için ideal
• PIN 1 ila 8 ve toprak için ayrı LED göstergeleri

• Ağ veya iletişim kablolarının süreklilik ölçümü için
• Otomatik test çalıştırması
• Yerleştirme aleti:
• LSA şeritleri için uygundur
• Çıkıntılı kablo uçlarının aynı anda kesilmesi ile kablo montajı
• Çekilebilir kanca ve serbest bırakma bıçağı ile
• Kesme ve sıyırma aleti:
• CAT 5e, CAT 6, CAT 7 için uygundur (Ø > 2-10 mm)
• Ayarlanabilir kesme derinliği

Package contents

• Ağ test aleti RJ11, 12 ve 45
• Kablo Kesme Aleti ile LSA Punch Down Tool
• Sıkma pensesi RJ11, 12 ve 45
• Kesme ve Sıyırma Aleti
• Dokuma çanta
• Ağ test Aleti için Pil dahil (blok hücre 9 V)

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 25 17.00 50.00 30.00 25.00 37,500.00

Packaging Unit Inside 1 0.68 5.00 21.50 12.00 1,290.00

Packaging Unit Single 1 0.68 5.00 21.50 12.00 1,290.00

Net single without
Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Safety notes
• Kısa devrelere veya elektrik çarpmalarına neden olabileceğinden, ağ test cihazlarını nemli veya ıslak ortamlarda kullanmaktan kaçının.
• Cihazı sadece belirtilen çalışma sıcaklığı aralıklarında kullanın ve aşırı nemden kaçının.
• Test cihazını asla yetkisiz kaynaklara veya aşırı yüksek gerilimlere bağlamayın. Aşırı yükleme cihaza zarar verebilir veya tehlikeli durumlara yol açabilir.
• Her kullanımdan önce ilgili aletleri belirgin kusurlar açısından kontrol ediniz.
• Hasarlı el aletlerini derhal kullanımdan kaldırın ve gerekirse profesyonel olarak onarın veya değiştirin.
• Aletleri kullandıktan sonra temizleyin.
• Güvenli ve düzenli depolama.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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