";'.)igil'us

Datasheet

DIGITUS® Vdggmonterat skap IP55 - for utomhusbruk -

600 x 450 mm (B x D)

DN-19 12U-1-OD
EAN 4016032360995

12HE véiggmonterat hélje, utomhus, IP55 713 x 600 x 450 mm, férg: gré
(RAL 7035)

De industriella ndtverkssk&pen fér véiggmontering &r anpassade enligt
skyddsklass IP55 speciellt for krévande miljéer, sarskilt utomhus.
Vaggskdpen erbjuder bland annat bésta prestanda tack vare ett
3-punktsldssystem med l&sbar svéngbar handtag och isolerade
PG-kabelgenomféringar. Inbyggda ventilationsfilterhéljen sakerstdaller
tillférsel av frisk luft (skydd mot intrdngning av vatten och damm enligt
IP54). Anvéndningsomréden &r till exempel utomhusmiljder som utsédtts
fér véderpdverkan (regn, damm, hagel, sné, stdnkvatten). Fér att rymma
en flaktmodul ar takchassit dven forsett med ett filtrerat utrymme. Ett
par galvaniserade 483 mm (19") profilskenor, markta med hojdenheter
som kan avlé&sas i bdda rikitningarna, & monterade inuti. Dessa kan
justeras i djupet. Varje skdp &r en robust stdlkonstruktion tillverkad av
stélpl&t med en tjocklek p& upp till 2,0 mm. Fargbehandlingen sker genom
elektrostatisk pulverlackering i standardférgen gré (RAL 7035).
Véaggmontering sker med hjdlp av medféljande fastbeslag. Som fillval kan
skdpen anvéndas som fristdende I6sning med en sockel eller féstas pd
stolpar med hjdlp av ett fastset.

DIGITUS® IP55-véggkapslingar fér uvtomhusbruk ér tillverkade for
industriella tillimpningar. De har skydd mot vatten och damm enligt
skyddsklass IP55.

Skyddsklass IP 55

L&sbar frontdérr i stal med svéngbart handtag

140° dérréppningsvinkel

3-punkts-fyrl&sning av framddrren

Framdérr med jordanslutning och tvd pésvetsade, férstérkande
U-formade balkar samt t&tning

483 mm (19”) profilskenor monterade p& framsidan inuti skdpet,
galvaniserade

483 mm (19 tum) profilskenor &r justerbara i djupet och férsedda med
markeringar fér héjdenheter

1,5 mm tjock, robust stélplét med hég belastningsférmdga,
pulverlackerad

Enskilt svetsat holje for 6kad stabilitet

Kabelgenomfdringar i botten: 2 st. M32, 1st. Mé3, 2 st. PVC-blindlock
(med en diameter p& 28 mm)

Taket majliggér avledning av varmluft frén héljet med hjélp av
inbyggda fléktmoduler

Luftintag med dammfilter till véinster och héger (valfri
flaktmontering majlig)

inkl. 4 st monteringsféasten med en tjocklek p& 3 mm fér
vdggmontering samt passande skruvar och brickor

Monteringsdjup fér komponenter, min.-max.: 142-342 mm

Avst@nd mellan monteringshélen fér véggféstning (H x B) i mm: 520 x
550

Attributes

Belastningskapacitet: 100 kg

Bredd: 600 mm

Djup: 450 mm

Enheter: 12

Férg: ljusgrd, RAL 7035

Frémre dérr: Stalddrr, stéingd, enkel 8ppning
Typ av sk&p: Véggmonterat skdp, utomhus
IP-skyddsklass: IP55

Monterad: yes

Package contents

Jordningskabelsats
Monteringssats (skruvar, burmuttrar, brickor)
2 nycklar
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Logistics

Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 1 38.00 50.00 65.00 76.30 247,975.00
Packaging Unit Inside 1 38.00 50.00 65.00 76.30 247,975.00
Packaging Unit Single 1 38.00 50.00 65.00 76.30 247,975.00
Net single without 1 37.00 45,00 60.00 71.30 0.00
Packaging
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Safety notes

Se till att ventilationen &r tillrdcklig fér att férhindra éverhettning av de installerade enheterna.
Né&tverkssk@pen far inte dverfyllas och ventilationséppningarna fér inte blockeras.
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+  Kablar skaléiggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrdnnor.

+  Anvdnd éverspdnningsskydd fér att skydda kénsliga enheter frén strémspikar eller blixtnedslag.

» Undvik fukt eller véta och iaktta respektive IP-skyddsklass.

+  Seftill att sképet och de apparater som anvénds &r ordentligt jordade.

+ Iregioner med frekvent &skvdder bér ett professionellt dskskydd integreras i strémférsdrjningen.

+  F&r att undvika oj@dmn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna léingst ner i skdpet.

+  Koppla bort de installerade enheterna frén strémférsérjningen under underhdlls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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