Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Wandgehause IP55 - zur Anwendung im
Auf3enbereich - 600x600 mm (BxT)

DN-19 12U-6/6-1-OD
EAN 4016032362159

]
T,

12HE Wandgehéuse, Outdoor, IP55 713x600x600 mm, Farbe Grau
(RAL 7035)

Die Industrie-Netzwerkschranke zur Wandmontage sind gemafi
Schutzart IP55 speziell an die Bedurfnisse von rauen Umgebungen,
besonders im AuBenbereich, angepasst. Beste Leistung bieten die
Wandgehause unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem
mit abschlieBbarem Schwenkgriff und isolierten
PG-Kabelverschraubungen. Integrierte Luftungsfiltergehduse sorgen
fur Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser- und Staubeindringung gem.
IP54). Anwendungsgebiete sind bspw. AuBenbereiche, die den
Umwelteffekten ausgesetzt sind (Regen, Staub, Hagel, Schnee,
Spritzwasser). Fur die Aufnahme eines Liftermoduls wird das
Dachchassis ebenfalls mit einem gefilterten Bereich versehen. Ein
Paar (bei Schrédnken ab 600 mm Tiefe zwei Paar) galvanisierte, mit in
beide Richtungen ablesbare Hoheneinheiten beschriftete 483 mm
(19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der
Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus
bis zu 2,0 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von
elektrostatischer Pulverbeschichtung in der Standardfarbe Grau (RAL
7035). Die Wandmontage erfolgt mittels beigelegter Haltewinkel.
Optional lassen sich die Schranke mit einem Sockel als freistehende
Lésung verwenden oder mittels Befestigungsset an Masten
befestigen.

Die DIGITUS® IP55 Outdoor Wandgehause wurden fiir industrielle
Applikationen hergestellt. Mit Schutz gegen Wasser und Staub
gem. Schutzklasse IP55.

+ Schutzklasse IP 55

+ AbschlieBbare Stahl-Fronttir mit Schwenkhebelgriff

+ 140° Turéffnungswinkel

+ 3-Punkt-Vierriegelung der Fronttur

+ Fronttdr mit Erdung und zwei angeschweil3ten, stdrkenden Balken
in U-Form sowie Dichtung

* 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des
Schrankes montiert, galvanisiert

+ 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit
Markierung der Héheneinheit versehen

* 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit,
pulverbeschichtet

+ Einzeln geschweil3tes Gehduse fir mehr Stabilitat

+ Kabeleingédnge im Boden: 2x M32, 1x M63, 2x PVC Blindkappe
(mit 28 mm Durchmesser)

+ Vordach bietet mit einzubauenden Luftermodulen HeiRluftabfuhr
aus dem Gehause

+ Integrierte Luftungsfiltergehduse sorgen fir Frischlufteinlass

+ inkl. 4 Stiick Montagewinkel mit 3 mm Starke zur Wandmontage
sowie passende Schrauben und Unterlegscheiben

+ Einbautiefe fir Komponenten min.-max.: 142-500 mm

+ Einbautiefe fir Komponenten min.-max.: 142-500 mm

+ Abstand der Montageldcher zur Wandbefestigung (H x B) in mm:
520 x 550

+ Breite: 600 mm

+ Farbe: lichtgrau, RAL 7035

+ FronttUr: Stahltur, geschlossen, einfligelig

+ HE:12

+ Schranktyp: Wandgehause, Outdoor

+ Tiefe: 600 mm

+ Traglast: 100 kg

+ IP Schutzklasse: IP55

*  Montiert: nein

Lieferumfang

+ Erdungskabel-Set
+ Installations-Set (Schrauben, Kafigmuttern, Unterlegscheiben)
+ 2 xSchlussel

Logistische Daten

Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stuck) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 1 44,00 65,00 65,00 76,30 322.368,00
Innen-VPE 1 44,00 65,00 65,00 76,30 322.368,00
Einzel-VPE 1 44,00 65,00 65,00 76,30 322.368,00
Netto einzeln ohne VP 1 43,00 60,00 60,00 71,30 0,00
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Weitere Anwendungsbilder:
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