Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS DIGITUS CAT 5e U-UTP ¢ift bukimlu kurulum
kablosu

DK-1511-V-1-1
EAN 4016032363804

CAT 5e U-UTP kurulum kablosu, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1, 100 + Elektriksel 6zellikler:
m kutu, Sx, gri + Empedans: 100+5 Ohm @ 1-600 MHz
+ Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 800 Hz

D sinifi kablo hatl kurulumlart igi dur, 100MHz. . R
sttt kablo hatlaninin kurulumiart igin uygunaur z + Kapasitans dengesizligi (cift-toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz

* Fiziksel 6zellikler: + izolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
+ lletken: Ciplak bakir tel, AWG 24/1 + Doéngu direnci: 147 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnc)
+ Toplam yalitiimig iletken sayisi: 8, 4 ¢ift halinde bukulmus + Calisma gerilimi: 72 Vdc maks.
+ Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yesil-beyaz, +  Kaplin zayiflamasi: CA-Tipi 3
kahverengi-beyaz + Faz gecikmesi: 535 nS/100 m maks.
+ Bireysel ciftlerin ekranlanmasi: Yok +  Zaman gecikmesi: 20 nS/100 m maks.
+ Genel ekranlama: Yok + izolasyon sinifi: EN 50174-2'ye gére "b"
+ Dis kilif: EN 50575'e gére Eca; PVC + NVP: %69

+  Dis kilif kahinligr (nominal): 0,50 mm nominal

+ Dis gévde rengi: Gri (RAL 7035) Attributes
* Mekanik 6zellikler: +  Cesitler: Bukumlu Cift Kurulum Kablolari
+  Gerilim azaltma: 150N maks. + Kategori: CAT 5e
+ Dinamik bukilme yaricapi: 8x AD mm min. +  Koruma: U-UTP, korumasiz
+ Statik bukulme yaricapi: 4x AD mm min. + CPR:Eca
+ Tasima ve depolama sicaklik araligi: -20 °C ila +75 °C + Uzunluk: 100 m
+ Galisma sicakligi araligr: -20 °Ciila +60 °C + Renk: gri
*  Kurulum sicaklik araligi: 0 °C ila +50 °C + Kihf: PVC
+ Dis cap simpleks (nominal): 4,7 mm nominal + Yapi: 4 adet 2 AWG 24/1, sabit bukimlu gift
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 1 2.60 12.00 23.00 24.00 6,624.00
Packaging Unit Inside 1 2.60 12.00 23.00 24.00 6,624.00
Packaging Unit Single 1 2.60 12.00 23.00 24.00 6,624.00
Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Anwendungsbelspiel
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Safety notes

+ Veri kablolari asiri bUkulmemeli, gerilmemeli veya blkulmemelidir. Keskin bukulmeler kablo kilifina zarar verebilir ve arizalara veya kisa devrelere
yol agabilir.

+ Montaj sadece egitimli uzmanlar tarafindan yapilmaldir.

+ Sadece kuru odalarda kurulum.

+ Elektromanyetik paraziti nlemek icin veri kablosu diger elektrik kablolari veya ylksek gerilim kaynaklari ile dogrudan temas halinde olmamalidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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