
Datasheet

DIGITUS Kit extensor Fast Ethernet PoE + VDSL -
alcance até 500m com 1 porta de entrada PoE e 1
porta de saída PoE
DN-82060
EAN 4016032365334

Fast Ethernet PoE+ VDSL Extender over CAT / Coxial Set, up to
500m, 802.3at, Coax/RJ45

O Digitus DN-82060 é um extensor Fast Ethernet VDSL de 10/100Mbps
com funcionalidade Power over Ethernet (PoE). O emissor é
alimentado via PoE com corrente, de modo a que não necessita de
uma fonte de alimentação adicional, podendo utilizar o equipamento
onde não existem ligações à corrente ou tomadas.  O PoE é
transmitido através de cabos de rede coaxiais ou RJ45 para o recetor,
de modo a que possa alcançar um aumento máximo de 500m.

Kit extensor Fast Ethernet VDSL - a solução ideal
Power-over-Ethernet para um aumento excelente e económico da
sua rede existente até 500 m.

• Ethernet IEEE802.3/802.3u/IEEE802.3 af/at
• Velocidade Ethernet: Fast Ethernet 10/100Mbps
• Distância de transferência até 500m

• Transferência via conector coaxial ou RJ45
• Não necessita de uma fonte de alimentação adicional
• PoE - Alimentação via Ethernet
• Temperatura de funcionamento: 0 °C a 55 °C
• Dimensões (C x L x A): 82 mm x 63.2 mm x 25 mm
• Peso: 200 g
• Connector 1: RJ45
• Mode: Copper
• Industrial usage: no
• PoE injector: no
• Ethernet speed: Fast Ethernet

Package contents

• Kit extensor Fast Ethernet PoE + VDSL
• Manual de instruções

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 40 18.30 71.00 31.00 21.00 46,221.00

Packaging Unit Inside 1 0.46 10.20 14.20 6.80 984.91

Packaging Unit Single 1 0.46 10.20 14.20 6.80 984.91

Net single without Packaging 1 0.31 6.30 8.20 2.50 0.00
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