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DIGITUS® 482,6 mm (19") ağ muhafazaları için kızak rayları

DN-19 GS-NW

EAN 4016032366454

L şeklinde sürgü rayı, 600-800 mm derinliğindeki dolaplar için 350-600
mm arasında ayarlanabilir derinlik, 2 parçalı set

Kayar raylar, Unique & Unique Light serisinin DIGITUS® ağ
muhafazalarındaki ağır kurulumları desteklemek için kullanılır. Ön ve arka
482,6 mm 19" profil raylara takılırlar. Galvanizli çelik sacdan yapılmıştır ve
100 kg'a kadar yüklenebilir. Rayların derinliği, 19" düzlemindeki bireysel
aralıklara uyum sağlamak için kademesiz olarak değiştirilebilir.

UPS sistemleri veya sunucular gibi ağır yerleşik bileşenleri desteklemek
için. Sonsuz değişken derinlik ve 19" kurulum için uygundur.

• Dört adet 482,6 mm (19") profil rayı üzerine sabit kurulum için
• Kalınlığı 2,00 mm olan galvanizli çelik sac

• Yük kapasitesi: 100 kg
• 1 adet iki parçadan oluşur (iç ve dış profil sistemi)
• 1 set = 2 parça
• Değişken derinlik: 350 mm ila 600 mm
• montaj malzemesi dahil

Attributes

• İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

• 1 x sürgü rayı seti (2 parça)
• Sabitleme malzemesi

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 4 9.48 53.00 21.00 16.50 18,364.50

Packaging Unit Inside 1 2.37 35.00 5.50 8.00 1,540.00

Packaging Unit Single 1 2.37 35.00 5.50 8.00 1,540.00

Net single without
Packaging 1 1.80 60.00 5.20 4.40 0.00
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Safety notes
• Ağ muhafazaları için aksesuar ürününü kurarken ve kullanırken, üreticinin veya aksesuarı kullanmak istediğiniz muhafaza sisteminin ilgili güvenlik

talimatlarını dikkate alın.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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