Diverse Keystone modulu icin veri konnektoru, 1P44,
Kapakli siva st

DN-93844-0OD-1
EAN 4016032370864

DN-93844-0D igin 2x Keystone icin ek parca 2x RJ45 Keystone + Anahtar Ureticilerinin standart anahtar programlarina uyacak
modiilleri i¢in sekilde tasarlanabilir
Bu montaj parcasi DN-93844-0D veri baglanti kutusu icindir. Veri * Teknik ézellikler:l .
baglanti kJu?usﬁ ile birlikte Keystone modgulu 44 1p deregcesine sahiptir ’ Ma,lzem? mgntaj pargasi: Termoplastik, ABS UL 94V-0
+  Fiziksel 6zellikler:
Keystone modiilleri icin IP44 veri baglanti kutusu *  Calisma sicakligi: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1,
+ Keystone montaj versiyonu: 90° ¢ikis ANSI/TIAEIA 568'0 .
+ Uygulama alanlari: Dis mekan, endiistriyel ortam *  Kapak malzemesi: Termoplastik, ABS UL 94V-0
+ Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C * Malzeme montaj parcasi: Termoplastik, ABS UL 94V-0
. Genel 6zellikler: +  Fiziksel ozelllklisr: '
+ Dis mekan kullanimi ve endUstriyel ortamlar icin uygundur, 1P44 * Galsma sicakligi: -20° Cila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1,
ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics
Number Weight Depth Width Height 5
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 100 1.00 2.00 11.00 19.00 418.00
Packaging Unit Inside 10 0.10 40.00 12.00 10.00 4,800.00
Packaging Unit Single 1 0.01 0.60 4.00 5.50 13.20
Net single without Packaging 1 0.04 0.60 4.00 5.50 0.00
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