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DIGITUS® FTTH-férdelningsbox for utomhusbruk 6 SC/DX

DN-968913
EAN 4016032371007

i

Fiberoptisk férdelningsbox fér utomhusbruk fér 6x SC/DX-adaptrar, +  Hadllare fér 6 SC-duplexkopplingar; skarvkassett fér 12 skarvar;
IP65 18sbar; kabelreserv kan rullas upp; 2 kabelgenomféringar PG 21; 1
FTTH-distributionsdosa fér utomhusbruk IP 65 med héllare fér 6 SC Ié();belgenomforlng PG 13,5 mm; monteringsmaterial; skarvskydd; IP
Duplex

Logistics

Number Weight Depth Width Height em®
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 20 17.62 55.50 41.50 120.00 276,390.00

Packaging Unit Inside 1 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.88 27.00 20.00 6.50 3,510.00

Net single without 1 0.80 26.00 19.00 6.00 0.00

Packaging
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Safety notes

Undvik direktkontakt med ljuskéllor: Fiberoptiska kablar, sérskilt sédana med aktiva ljuskéllor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge
farlig strélning som kan skada égonen. Se fill

att aldrig titta direkt in i ljuset frdn en optisk fiber, &ven om ljuskédllan &r osynlig fér blotta 6gat.

Vid arbete med fiberoptiska kablar, sérskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglaségon alltid anvéndas fér att skydda mot skadlig strélning.
Nd&r du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.

Fér inte knéickas eller krossas: Fiberoptiska kablar &r kénsliga fér mekanisk p&frestning.

Fér att skydda kablarna fran fysiska skador bdr de férldggas i sérskilda kanaler eller med skyddande material

Hall kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar &r kénsliga fér damm och smuts. Aven smé partiklar p& kontakterna kan allvarligt férsémra
signalkvaliteten.

Kablar bér inte anvéndas i miljser med extremt héga eller mycket l&ga temperaturer. Var uppmérksam pé produktinformationen om kabelns maximala
driftstemperatur

Kontrollera regelbundet kablarna med avseende pé synliga skador som sprickor, knéckningar eller tecken pé slitage. Defekta kablar ska bytas ut
omedelbart.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schisffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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