Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Kelepce montajli ¢cift monitor tutucu

DA-90349
EAN 4016032382676

Cift monitor masa kelepgesi montaji, 15-27", siyah maks. yiuk + Serbestce ayarlanabilen 45 dereceye kadar dikey egim agisi
kapasitesi 2x8Kg, VESA maks100x100 + 360° donebilir
+ Agirlik: 5kg

Basit yatay ve dikey egme ve déndirme secenekleriyle . Boyutlar: 726x450x35mm

monitérlerinizin is istasyonunda esnek bir sekilde konumlandiriimasi
icin evrensel monitdr standi. Gérinttleme yuksekligini intiyaclariniza Attributes
gore ayarlamaniz yeterlidir. Monitdr standi, tum markalarin LED ve
LCD monitérlerinin monte edilmesini saglar. Uygun bir stand secmek
icin VESA boyutlarina ve monitérlerinizin agirlhgina dikkat etmeniz

+ Monitdr agirhg (maks.): 8 kg
*  Monitor sayisi: 2
*  Monitérlerin boyutlari: 27 inge kadar

yeterlidir. +  Montaj ydontemi: Kelepgeli monte
69cm'ye (27") kadar kelepce montajli evrensel ¢ift monitor standi * VESA monte: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
+ VESA standart mesafeleri 75 x 75 ve 100 x 100 mm icin uygundur Package contents

+ 7,5 cm'ye kadar masa tablalariigin

+ 69cm'ye (27") ve maksimum 16kg agirliga kadar monitérler igin

+  Monitérlerinizin mikemmel hizalanmasi i¢in 15 mm'lik ayri
yukseklik ayari

+  Monitdr standi
+ Monitdér montaji igin vidalar
+ Kullanim kilavuzu

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 3 16.30 48.80 46.50 15.00 34,038.00
Packaging Unit Inside 1 5.43 12.50 47.80 15.00 8,962.50
Packaging Unit Single 1 5.43 12.50 47.80 15.00 8,962.50
Net single without Packaging 1 4.44 11.60 72.60 55.00 0.00
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Safety notes

Montaj ve kuruluma baslamadan &nce litfen kilavuzun tamamini okuyun. Talimatlar veya uyarilar hakkinda herhangi bir sorunuz varsa lutfen yerel
saticinizla iletisime gegin.

DIKKAT: izin verilen agirhg asan triinlerle kullanilmasi hasara veya olasi yaralanmalara neden olabilir.

Braketler kurulum talimatlarina uygun olarak takilmaldir. Yanlis montaj hasara veya yaralanmaya neden olabilir.

Guvenlik ekipmani ve uygun aletler kullanin. Uriin sadece uzmanlar tarafindan kurulmalidir.

Bu Uriin ahsap cergeveli, masif beton veya tas duvarlara monte edilebilir.

Yik tastyan ylzeyler, cihazlarin ve tim ek bilesenlerin tim agirligina givenli bir sekilde dayanabilmelidir.

Yalnizca birlikte verilen montaj vidalarini kullanin ve VIDALARI COK SIKMAYIN.

Bu Uriin, yutulmasi halinde bogulma tehlikesine neden olabilecek kiiguk parcalar igerir. Bu parcalari ¢ocuklardan uzak tutun.

Bu Uriini sadece i¢ mekanlarda kullanin. Urliniin acik havada kullanilmasi yaralanmalara ve hasara yol acabilir.

ONEMLI: Kurulumdan énce, lutfen alinan tim bilesenleri bilesen listesiyle karsilastirin. Parcalar hasarliysa veya eksikse, yerel bayinizden yedek
parca isteyin.

BAKIM: Montaj braketini glivenlik ve stabilite agisindan diizenli olarak kontrol edin (tercihen her ¢ ayda bir).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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