
Datasheet

DIGITUS® Painel frontal, 2 portas, 45 x 45 mm, angular,
para estrutura DN-93802-5-SH

DN-93802-7-SH

EAN 4016032389972

DIGITUS 45x45 mm, painel frontal de 2 portas, angular para
DN-93802-5-SH, RAL 9003

O painel frontal com as dimensões 45 x 45 mm pode ser utilizado em
vários quadros / painéis frontais. É adequado para acomodar dois
módulos Keystone da gama de cobre, tais como o módulo Keystone
DIGITUS® CAT 6A DN-93617 ou módulos Keystone com ligações USB ou
áudio. As abas de proteção deslizantes protegem os módulos Keystone
integrados do pó e da sujidade. Os campos de etiquetagem integrados
com janelas de visualização transparentes são utilizados para etiquetar as
ligações. Além disso, são fornecidos 4 símbolos em plástico azul, que
podem ser colocados sob o respetivo campo de etiquetagem, consoante a
aplicação. Ideal para todos os tipos de aplicações de rede em casa ou no
escritório.

Adequado para módulos Keystone do sector do cobre e multimédia

• Campos de rotulagem integrados
• Tampas de proteção contra o pó, de encaixe
• 4 x símbolos para inserir no campo de marcação (CAT6, CAT6A,

telefone, computador)
• Material: ABS e PC
• Dimensões: 45 x 45 x 38,6 mm (A x L x P)
• Altura de instalação: 25,6 mm (a partir da estrutura / ângulo de 30°)
• Cor: Branco de sinalização (RAL 9003)

Package contents

• Painel frontal, 2 portas, 45 x 45 mm, angular, para estrutura
DN-93802-5-SH

• 4 x símbolos para inserir no campo de marcação (CAT 6, CAT 6A,
telefone, computador)

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 200 6.00 31.00 47.00 48.00 69,936.00

Packaging Unit Inside 50 1.50 14.00 22.00 22.00 6,776.00

Packaging Unit Single 1 0.03 4.00 4.00 3.00 48.00

Net single without
Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Safety notes
• Proteger o produto da humidade
• Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
• Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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