"‘Digitus

DIGITUS® Wtyk modularny RJ45 kat.6A, PoE+, 10GbE,
STP, ekranowany, metalowy, beznarzedziowy, AWG 27-22

DN-93631
EAN 4016032392231

Wityk modularny RJ45 kat.6A, PoE+, 10GbE, ekranowany, zamykany, - Srednica zewnetrzna kabla: 5,0-9,0 mm
beznarzedziowy, dt.45mm, AWG 27-22 + Wymiary (szer. x wys. x gt.): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
+ Waga:78g

Wiyk kat 6A marki DIGITUS® do zastosowah polowych to nowoczesne,
wysokiej jakosci ztqcze RJ45, ktére nie tylko jest niezwykle tatwe w uzyciu,
ale i niezawodne oraz zapewnia montazyscie pracujgcemu w terenie
oszczednosé czasu przy kazdym zastosowaniu. Mozliwosé szybkiego
montazu w zaledwie 60 sekund bez uzycia specjalnych narzedzi. Ogromna
elastycznosé sprawia, ze jest ono idealnym wyborem do wszystkich miejsc
uzytkowania. Nadaje sig¢ do wszystkich sieci, od Voice do 10 Gigabit
Ethernet. Zadowolenie klientéw dzieki szybkiej i niedrogiej instalacji,
naprawie i konserwacji jest logiczng konsekwencjg tego innowacyjnego
wtyku RJ45.

Whasciwosci termiczne i klimatyczne:

Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C

Whasciwosci elektryczne:

Obcigzalno$é prgdowa przy 50°C: TA

PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at: Przystosowana do Power over
Ethernet+

Normy:

Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3

Ethernet 10 Gigabit zgodnie z IEEE 802.3an: Naddaje sie do Ethernet

10 Gigabit
Wstepnie zamontowana zasélepka ochronna
Wytrzymata obudowa z cynkowego odlewu ci$nieniowego Atrybuty
Styk ekranu kabla 360° dla lepszej ochrony tolerancji + Kategoria okablowania: Kat. 6A
elektromagnetycznej

z rtosé K .
Montaz w ciggu 60 sekund bez zadnych specjalistycznych narzedzi awarfosc opakowania

Zoptymalizowana pod kgtem zastosowan praktycznych, nawet w
ciezkich warunkach

Niezawodna transmisja nawet w przypadku zaktécen z zewngtrz
Idealna do naprawy i rozbudowy sieci

Przekroje przewodéw AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1

$rednica zy+: 0,85 -1,6 mm

Logistyka
Liczba Waga
(sztuki) (kg)
Ze‘wnefrzne opakowanie 500 .88
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 50 119
Opakowanie jednostkowe 1 0.02
Netto bez opakowania 1 0.02

1x wityk z zadlepkq chronigcg przed kurzem

1x odgietka z odcigzkq

1x organizator zyt z informacjq o okablowaniu
1x opaska kablowa

1x instrukcja montazu

Glebokosé Szerokosé Wysokosé

3
(cm) (cm) (cm) em
55.00 30.00 27.00 44,550.00
14.00 25.50 10.50 3,748.50
8.00 10.00 1.50 120.00
1.40 4.50 1.30 0.00
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vigitus

Wiecej zdjeé

Safety notes

Ochrona produktu przed wilgociq.
Podczas instalacji produktu nalezy unikaé tadunkéw elektrostatycznych.
Podczas instalacji nalezy przestrzegaé wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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