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Datasheet

DIGITUS® U¢li monitor montaji, 3x 27", 3x 6 kg

DA-90363
EAN 4016032425571

Uglii monitér tutucu, 15-27", gimiis maksimum yik kapasitesi 6kg,
maksimum VESA 100x100

Evrensel masa kelepgesi montaji, 69 cm (27") boyuta kadar tom
markalarin LED ve LCD monitérlerinin kurulumunu saglar. Gaz basing
yayl kol sayesinde monitérinizu istediginiz yUkseklikte sabitleyebilirsiniz.
Uygun bir monitér montaj aparati segmek igin litfen sadece VESA
boyutlarina ve monitérinizin agirligina dikkat edin.

Tam esnek monitér ayari icin 4 kademeli gaz basing yayl Universal G¢li
masa montaj aparat

Entegre kablo yénlendirme
VESA standart mesafeleri 75 x 75 ve 100 x 100 mm igin uygundur
Maks. Kol basina 6 kg yik

Agirlik: 7,4 kg
Logistics
Number Weight
(pcs) (kg)

Packaging Unit Carton 2 18.40
Packaging Unit Inside 1 9.20
Packaging Unit Single 1 9.20
Net single without ] 7.40

Packaging

Boyutlar: 150 x 1588 x 410 mm
Test edilmis ve onaylanmis ergonomik trin - IGR (Saglik ve Ergonomi
Enstitisy) tarafindan onaylanmistir

Attributes

Monitér agirhgi (maks.): 6 kg
Monitér sayisi: 3

Monitérlerin boyutlari: 27 inge kadar

Montaj yontemi: Kelepceli monte

VESA monte: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm

Package contents

Depth
(cm)

59.50
13.50

13.50

11.80

Monitér standi
Monitér montaji igin vidalar
Kullanim kilavuzu

Width
(cm)

48.50
57.00

57.00

158.80

Height
(cm)

31.50
46.30

46.30

41.00

cm?

90,901.10
35,627.90

35,627.90

0.00
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Safety notes

Montaj ve kuruluma baglamadan 6nce lutfen kilavuzun tamamini okuyun. Talimatlar veya uyarilar hakkinda herhangi bir sorunuz varsa litfen yerel
saticinizla iletisime gegin.

DiKKAT: izin verilen agirhgi asan trinlerle kullaniimasi hasara veya olasi yaralanmalara neden olabilir.

Braketler kurulum talimatlarina uygun olarak takiimalidir. Yanlhs montaj hasara veya yaralanmaya neden olabilir.

Guvenlik ekipmani ve uygun aletler kullanin. Uriin sadece uzmanlar tarafindan kurulmalidir.

Bu Urin ahsap cergeveli, masif beton veya tas duvarlara monte edilebilir.

Yuk tasiyan yUzeyler, cihazlarin ve tim ek bilegenlerin tim agirhigina givenli bir sekilde dayanabilmelidir.

Yalnizca birlikte verilen montaj vidalarini kullanin ve VIDALARI COK SIKMAYIN.

Bu Urin, yutulmasi halinde bogulma tehlikesine neden olabilecek kigik pargalar igerir. Bu pargalari gocuklardan uzak tutun.

Bu Uriini sadece i¢ mekanlarda kullanin. Urénin agik havada kullanilmasi yaralanmalara ve hasara yol acabilir.

ONEMLI: Kurulumdan dnce, litfen alinan tim bilegenleri bilesen listesiyle kargilastirin. Parcalar hasarlysa veya eksikse, yerel bayinizden yedek parca
isteyin.

BAKIM: Montdaj braketini givenlik ve stabilite agisindan dizenli olarak kontrol edin (tercihen her Ug ayda bir).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

www.digitus.com Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.



