
Datasheet

DIGITUS Scatola sporgente CAT 6A, 1 presa

DN-93713
EAN 4016032425885

Custodia di consolidamento CAT 6A 2 Modulo Keystone,
schermato, 2 porte

La scatola di derivazione esterna DIGITUS® offre l'installazione di
punti di consolidamento su scrivanie, controsoffitti e sugli impianti
sotterranei. In caso di danneggiamento, i cavi possono essere
sostituiti facilmente ed evitare la sostituzione completa di un interno
segmento di cavo. L'installazione del cavo avviene su un lato
dell'incastro della lama LSA e sull'altro lato attraverso la presa RJ45.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra
rete.

• 500 MHz
• 10GBase-T
• Schermato
• Collegamento esterno: Presa RJ45
• Collegamento interno: Moduli LSA
• TIA-568A/B sostegno
• Accessorio per il montaggio

Attributes

• Categoria: CAT 6A

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 200 11.30 34.00 30.00 41.00 41,820.00

Packaging Unit Inside 20 1.13 16.00 27.00 8.00 3,456.00

Packaging Unit Single 1 0.06 5.50 6.50 3.00 107.25

Net single without Packaging 1 0.00 6.10 6.70 2.60 0.00

More images:

Safety notes

• Proteggere il prodotto dall'umidità
• Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.

www.digitus.info Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 1

https://de.assmann.shop/ean.php?ean=4016032425885&lang=it


Datasheet

• Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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