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Datasheet

DIGITUS® USB-C baglanti kablosu, USB-C - USB-B

AK-300149-018-S
EAN 4016032437529

USB tip C baglanti kablosu, tip C - B St/St, 1.8m, 3A, 5GB, 3.0 sirimi,
bw

Harici USB 3.0 ug cihazlarini (B soketli, 8rn. harici sabit disk yuvalari,
tarayicilar veya yazicilar) USB ana bilgisayara (6rn. PC, dizUsty bilgisayar
veya USB hub) baglamak igin. 5 Gbps'ye kadar aktarim hizi (siper hiz).

C tipi fig her iki tarafta da kullanilabilir

SuperSpeed veri aktarimi 5 Gbit/sn'ye kadar - USB 2.0'dan 10 kat
daha hizh

3A'e kadar gig kaynagini destekler

USB PD (Gug Dagitimi) spesifikasyonunu destekler.

C tipi fig her iki tarafta da kullanilabilir

Attributes
Logistics
Number Weight
(pcs) (kg)

Packaging Unit Carton 120 10.20
Packaging Unit Inside 10 0.85
Packaging Unit Single 1 0.09
Net single without 1 0.08

Packaging

www.digitus.com

Depth
(cm)

50.00
35.00

13.00

13.00

AWG: 24/28

Cesitler: USB Kablolari
Kapaklar: kaliplanmig
Konektdr 1: USB C, fig
Konektdr 2: USB B, fig
Konektor yUzeyi: nikel kaplama
Paket: Polietilen Torba
Renkli kablo: siyah
Renkli konektdr: siyah
Tel malzemesi: CU
Uzunluk: 1.8 m
Koruma: Cift koruma
USB-C Urinleri: yes

Width

Height

3
(cm) (cm) em
32.00 21.00 33,600.00
28.00 7.00 6,860.00
24.00 4.50 1,404.00
12.00 4.50 0.00
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Safety notes

+  Kabloyu takarken ve gikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢ekmeyin.

+  Kablolar keskin bir sekilde kivrilmamali veya dar agilarla bukdlmemelidir, ¢inky bu ig tellere zarar verebilir ve arizalara yol agabilir.

+  Yalitima ve kablo igindeki tellere zarar verebileceginden, kablolarin gerilme yuku altinda olmadigindan emin olun.

+  Kablolarin mekanik olarak kolayca hasar gérebilecekleri alanlara désenmediginden emin olun.

+  Kablolar asiri yiksek veya ¢ok dusik sicakliklarin oldugu ortamlarda kullaniimamalidir. Kablonun maksimum ¢alisma sicakhdr ile ilgili Urun bilgilerine dikkat
edin

+ Kablolarda ¢atlak, bukilme veya asinma belirtileri gibi gérinir hasarlar olup olmadigini dizenli olarak kontrol edin. Arizalari, kisa devreleri ve hatta
elektrik garpmalarini nlemek igin arizal kablolar derhal degistiriimelidir.
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EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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