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Datasheet

Digitus® Panel de gestion de cables con escobillas para

armarios de 483 mm (19"), 1U

DN-97663
EAN 4016032441632

i

Panel de gestiéon de TUcon billas 4x regletas guia cables de
aluminio 44x60 mm, negro RAL 9005

Los paneles pasacables se fijan a los railes perfilados de 483 mm (19").
Cuatro soportes de guia de cables y tres aberturas para cables con
cepillos permiten maniobrar los cables de conexién de forma sencillay
horizontal. La gestién 6ptima del cableado en su armario para redes o
servidores de 483 mm (19") estd garantizada.

Para montaje en los carriles de perfil de 483 mm (19")
Robusta chapa de acero
4x soportes de aluminio para guia de cables (44x60 mm)

Logistics
Number Weight

(pcs) (kg)
Packaging Unit Carton 30 11.90
Packaging Unit Inside 1 0.40
Packaging Unit Single 1 0.40
Net S|ngle without 1 0.31
Packaging

3x apertura de cable con cepillo (25x110 mm)
incl. material de montaje

Attributes

Color: negro, RAL 9005

Unidades: 1

Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

Depth
(cm)

28.00

Juego de instalacién (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)

Width
(cm)

50.00
49.00

49.00

48.30

Height
(cm)

53.00
5.00

5.00

4.40

cm?®

74,200.00
2,082.50

2,082.50

0.00
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Safety notes

+ Alinstalar y utilizar el producto accesorio para armarios de red, tenga en cuenta las respectivas instrucciones de seguridad del fabricante o del sistema de
armarios en el que desee utilizar el accesorio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com
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