Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS 1 x USB Type-C™, 1 x USB A'ya sahip siva alti

emniyet prizi

DA-70615
EAN 4016032443223

Fis 1x toprak baglantisi, 1x USB, 1x Type C5V 2,8 A, cikis: AC 250 V
50 Hz, RAL 9003

Her prizde akilli telefon sarji! DIGITUS® toprakli priz sayesinde 2 akill
telefonu ayni anda sarj edebilirsiniz. 14W'a kadar (5 V/2,8 A) USB-C™
veya USB A cihazini sarj edin. Ornegin, akilli telefonunuzu ve tabletinizi
ayni anda toplam 2,8 A mevcut sarj akimiyla sarj edin. Entegre
kapaklar ve kazara temasa karsi artirilmis korumaya sahip toprakl

prizler sayesinde kendinizi ve ailenizi elektrik carpmalarindan koruyun.

Mevcut elektrik tesisatinizi gelistirin ve istediginiz zaman USB
cihazlarinizi dogrudan duvar prizinden sarj etme avantajindan
yararlanin.

Akilli telefonlari veya tabletleri sarj etmek icin 1 x USB Type-C™
baglantisi + 1 x USB A baglantisi

+ Kazara temasa karsi koruma: Plastik kapaklar ile prizlerin kontaklari
kapanir

+ 1xUSB Type-C™, 1 x USB A Port,

+  Gikis voltaji: 5 VDC (USB)

+  Cikis voltaji: 250 VAC (toprak baglantili priz)

+ Montaj tipi: Siva alti

+ Toplam ¢ikis akimi: maks. 2,8 A (USB-C ™ + USB A)

+ Montaj derinligi: 32 mm

+ Emniyet: Elektronik kisa devre ve asiri yik korumasi ile emniyetli
(USB)

+  Tam baglantilarin akilli paralel kullanimi (USB maks. 3,4 A)

+ Renk: Saf beyaz RAL 9003

Package contents

+ 1 xUSB Type-C™, 1 x USB A baglanti noktasina sahip siva alti
emniyet prizi
*  Montaj kilavuzu

Logistics
Number Weight Depth Width Height 5
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 50 7.80 31.00 24.00 21.00 15,624.00
Packaging Unit Inside 30 4.68 29.00 10.00 18.00 5,220.00
Packaging Unit Single 1 0.16 9.00 6.00 12.00 648.00
Net single without Packaging 1 0.10 8.00 4.00 8.00 0.00
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Safety notes

Cihazi sadece i¢ mekanlarda ¢alistirin. Nem, toz, glines 15181 veya diger 1si kaynaklarina maruz birakmaktan kaginin.

Priz, bina tesisatinin bir pargasidir. Planlama ve kurulum sirasinda ilgili ulusal standartlara ve yonergelere uyulmalidir.

Cihaz sadece 230V/50 Hz AC sebeke beslemesi ile calistirilabilir. 230V sebeke Uzerindeki ¢alismalar yalnizca tlkenizde sertifikali kalifiye bir elektrikgi
tarafindan gerceklestirilebilir.

Kurulum sirasinda gecerli kaza 6nleme yonetmeliklerine uyun.

Cihazin elektrik carpmasini énlemek icin lUtfen sebeke gerilimini kesin (6rn. devre kesiciyi kapatin).

Kurulum talimatlarina uyulmamasi yangin veya diger tehlikelere neden olabilir.

Montaj sadece DIN 49073-1'e uygun, minimum 40 mm derinlige sahip, piyasada bulunan siva alti kutulara (cihaz kutulari) yapilabilir.
Cihaz terminallerine baglanti yaparken, izin verilen kablolara ve kablo kesitlerine dikkat edin.

Cihaz glivenlik standardi uyarinca zorunlu bilgiler

Not !

Montaj sadece ilgili elektrik mihendisligi bilgisine ve deneyimine sahip kisiler tarafindan yapiimaldir!

Yanlis kurulum kendi hayatinizi ve elektrik sistemi kullanicilarinin hayatini tehlikeye atar.

Hatali kurulum ciddi maddi hasara yol acabilir. Kisisel yaralanma ve maddi hasardan sahsen sorumlu olabilirsiniz.

Bir elektrikciye basvurun.

Kurulum icin uzmanlik gereklidir:

Kurulum icin 6zellikle asagidaki uzmanlik gereklidir:

5 glvenlik kuralinin uygulanmasi 1. Baglantiy kesin 2. Tekrar baglanmaya karsi emniyete alin 3. Gerilim olmadigindan emin olun 4. Topraklayin ve
kisa devre yapin 5. Komsu gerilim altindaki parcalari kapatin veya izole edin.

Uygun aletlerin, 6lciim cihazlarinin ve gerekirse kisisel koruyucu ekipmanlarin segilmesi.

Kapatma kosullarini saglamak icin elektrik tesisat malzemesinin secimi.

Kurulumdan sonra elektrik sistemini kontrol edin.

IP koruma turlerinin gézlemlenmesi

Sadece uygun elektrik tesisat malzemesi ile montaj

Besleme sebekesi tirinin (TN sistemi, TT sistemi veya IT sistemi) ilgili 6zelliklerini ve ortaya ¢ikan baglanti kosullarini (nétrlestirme, koruyucu
topraklama veya gerekli ek dnlemler vb.)

Bakim ve temizlik:

Soket bakim gerektirmez.

Onarimlari kalifiye bir elektrikciye birakin.

Cihazi sadece yumusak, temiz, kuru ve tly birakmayan bir bezle temizleyin.

Solvent iceren temizlik maddeleri kullanmayin. Bu, plastik muhafazaya zarar verebilir.

Cihazi temizlemek icin islak bez veya stinger kullanmayin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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