Datasheet DlGlTUS@

DIGITUS Sezionatore DIGITUS® Modulare per Jack
Keystone 1U Montaggio Rack - scaricato

DN-91410-LF
EAN 4016032445142
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Modular Patch Panel, shielded, 24-port blank, 1U, Rack Mount, + Parzialmente o totalmente carico
transp. label field, grey + Kit messa a terra incluso

+ Compatibile con jack schermati e non schermati DIGITUS®

+ Disponibile in colore grigio e nero

+ Versione modulare perfetta per installazioni pre-terminate e
standard

+ Vassoio posteriore di gestione in dotazione

+ Temperatura possibile di esercizio: -20°C fino a +75 °C

+ Spazi etichette trasparenti

+ Colore: grigio RAL7035

+ Colore: grigio chiaro, RAL 7035

| sezionatori DIGITUS® modulari sono progettati specialmente per
installazioni rack da 19" e per il montaggio di jack keystone DIGITUS®.
Il sezionatore modulare & disponibile in due colori diversi, grigio RAL
7035 e nero RAL 9005. Il materiale del corpo & SPCC, 1,55 mm in
acciaio al carbonio nel rispetto del JIS G3141-1996. La parte frontale
del sezionatore modulare & prodotta da ABS High-Impact UL-94V-0. Il
vassoio posteriore di gestione con posizioni cavi progettate
specialmente, & proposto come strumento di facile installazione per
accertamento. Col kit messa a terra viene anche fornito un

sezionatore modulare. ) Poft?: 24
* Unita: 1
+ Compatibile con jack DIGITUS® CAT5e, CAT6 & CAT6A + Colore: grigio
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 10 7.70 31.00 54.00 28.00 46,872.00
Packaging Unit Inside 1 0.77 12.00 52.00 5.00 3,120.00
Packaging Unit Single 1 0.77 12.00 52.00 5.00 3,120.00
Net single without Packaging 1 0.50 9.30 48.30 4.50 0.00
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