Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS DIGITUS® Modulair schakelpaneel voor
Keystone Jack 1U Rekmontage - leeg

DN-91410-LF
EAN 4016032445142
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Modular Patch Panel, shielded, 24-port blank, 1U, Rack Mount, + Inclusief aardingsset
transp. label field, grey + Compatibel met DIGITUS® afgeschermde en niet afgeschermde

jacks

+ Verkrijgbaar in de kleuren grijs en zwart

+ De modulaire versie is perfect voor vooraf aangesloten en
standaard installaties

+ Word geleverd met hulprail aan de achterkant

+ Bereik bedrijfstemperatuur: -20 tot +75 °C

+ Transparante etiketondergronden

+ Kleur: grijs RAL7035

+ Eenheden: 1

+ Kleur: lichtgrijs, RAL 7035

+ Poorten: 24

+ Compatibel met DIGITUS® CAT5e, CAT6 & CAT6A jacks + Kleur: grijs

+ Gedeeltelijk of volledig uitgerust

DIGITUS® modulair schakelpanelen zijn speciaal ontwikkeld voor 19"
rek installatie en voor het opstellen van DIGITUS® keystone jacks. Het
modulaire schakelpaneel is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren;
grijs RAL 7035 en zwart RAL 9005. Het materiaal van de behuizing is
SPCC, 1,55 mm koud gerold C-staal dat voldoet aan JIS G3141-1996. De
voorzijde van het modulaire schakelpaneel is gemaakt van slagvast
ABS UL-94V-0. De hulprail aan de achterkant met speciaal ontworpen
punten voor het vastbinden van kabels, wordt geleverd als eenvoudig
in te klikken accessoire. Bij het modulaire schakelpaneel wordt ook
een aardingsset meegeleverd.

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 10 7.70 31.00 54.00 28.00 46,872.00
Packaging Unit Inside 1 0.77 12.00 52.00 5.00 3,120.00
Packaging Unit Single 1 0.77 12.00 52.00 5.00 3,120.00
Net single without Packaging 1 0.50 9.30 48.30 4.50 0.00
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