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DIGITUS SFP+ 10G 5m DAC Kablosu

DN-81224-01
EAN 4016032446040

SFP+ 10G DAC kablosu 5m AWG 24, HP HPE uyumlu + DDM/DOM destegi
Digitus® SFP+10G DAC kablolari temel alanda degisiklikler icin ideal ' g‘c?lk"'i‘l"ra."sg;‘Pojo °C
baglantilardir. Asagidaki veri hizlari ve uygulamalar SFP+10G DAC . G'?.gin?" ;\r/ bes| ilimi
kablolarinin kullanimi i¢in desteklemektedir: 10G Ethernet (10,21 G?‘-?'t,,k't_ "eg ;Tve geriimi
Gbps), 10G Fiber Kanal (10,52 Gbps), 8G Fiber Kanal (8,5 Gbps), 4G : AIUQ d Ae4”t‘7'i_ AC
Fiber Kanal (4,25 Gbps), 2G Fiber Kanal (2,125 Gbps), 1G Fiber Kanal icrverici tipl: B
L . + Asagidaki Ureticilerle uyumludur: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK,
(1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Secenek X
Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE
2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. SFP + 10G DAC kablolari .
Hewlett Packard (HP) H3C ile uyumludur 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL,
' RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
Bakir baglantilarinizi genisletin Attributes
+ AWG 24 TYVInaX kablo . AWG: 24
* 5 m maksimum mesafe . Uzunluk: 5
+ 1,0625-10,52 Gbps desteklenen veri hizi ] DZDUJ B ’ N an
+ Desteklenen uygulamalar: 10G Ethernet (10.21 Gbps), 10G fiber . Uretici es egll. TO, HP
kanal (10.52 Gbps), 8G fiber kanal (8.5 Gbps), 4G fiber kanal (4.25 retici uyumidfugu:
Gbps), 2G fiber kanal (2.125 Gbps), 1G fiber kanal (1.0625 Gbps), Package contents

Gigabit Ethernet (1.25 Gbps), CPRI se¢enegi2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x
2,RP3x4,RPx8
* Uyumlu markalar: Hewlett Packard (HP) HPE uyumlu

+ SFP+ 10G 5m DAC Kablosu
+ Hizli baslatma kilavuzu

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 80 1.50 48.00 48.00 38.00 87,552.00
Packaging Unit Inside 1 0.02 32.00 32.00 4.00 4,096.00
Packaging Unit Single 1 0.02 32.00 32.00 4.00 4,096.00
Net single without Packaging 1 0.26 5.80 1.40 1.10 0.00

Safety notes

+ Isik kaynaklari ile dogrudan temastan kaginin: Fiber optik kablolar, 6zellikle de lazer gibi aktif 1sik kaynaklarina sahip olanlar (6rnegin optik iletisim
sistemlerinde), gozlere zarar verebilecek tehlikeli

« radyasyon yayabilir. Isik kaynag ciplak gézle gorllemese bile, bir optik fiberin isigina dogrudan bakmamaya ézen gosterin.

» Fiber optik kablolarla calisirken, 6zellikle testler sirasinda veya lazerlerle calisirken, zararli radyasyona karsi korunmak icin her zaman koruyucu
gozIuk takilmalidir.

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ Bukmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karsi hassastir.

+ Kablolari fiziksel hasarlardan korumak icin 6zel kanallara veya koruyucu malzemelerle désenmelidir

+ Kablo konektdrlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karsi hassastir. Konektérlerdeki kiigiik parcaciklar bile sinyal kalitesini ciddi
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sekilde bozabilir.

» Kablolar asiri yiksek veya ¢ok dustik sicakliklara sahip ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum ¢alisma sicakhg ile ilgili Grun bilgilerine
dikkat edin

+ Kablolarda gozle gorulur hasar olup olmadigini dizenli olarak kontrol edin

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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