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DIGITUS Modiuler KVM Anahtari, 8 portlu

DS-72213
EAN 4016032447603

KVM module, 8 port for modularized KVM console

DIGITUS® KVM anahtar modull ¢ok sayida ézel konfiglirasyon
secenegi sunar, bu sayede konsol uygulama alanina uyarlanabilir.
Bdylece konsolda maliyet tasarrufu saglanir ve ek modiiller ile
herhangi bir zamanda degistirilebilir veya yUkseltilebilir. Esnek
konfiglirasyon sayesinde, konsolun gelecekteki glivenligi garanti altina
alinir. Moduler KVM anahtari, USB veya PS/2 ayrica VGA ile bir sunucu
baglantisi sunar. Calisma igin DIGITUS® 17" veya 19" moddler konsol,
klavye ve uygun kablolama kiti gerekir. IP fonksiyonuna sahip
(opsiyonel) yuksek kaliteli KVYM anahtar modulleri herhangi bir
konumdan yénetici erisiminin saglanmasi gereken kicuk ila orta
boyutlu sunucu odalarinda kullanim igin idealdir. Bir yerel konsoldan
veya mevcut internet baglantisi Gzerinden bir tarayici ile opsiyonel IP
moduiltyle dogrudan baglanti imkani saglar. Aksesuarlar gesitli
modellerde sunulmaktadir.

Sunucu ¢iftliginin yénetiminde yiliksek esneklik

+ Control of a PC via the 17" veya 19" monitérde DIGITUS® moddler
konsoluyla birkag bilgisayarin kontrolu

+ Opsiyonel IP moduli DS-51000-1 ile IP adresi Gzerinden uzaktan
erisim

On ylikleme sirasinda veya mavi ekranlarla karsilagildiginda, BIOS
ayarlarinda, tim isletim sistemlerinin tam kontrolu

Ek yazilim gerekmez

Hedef bilgisayarda "uzaktan uyandirma”

Basamaklandirma ile uzatma

Cozunurluk, kullanilan konsola baglidir.

Hot plug destegi

Bilgisayarda hatasiz bir baslatma proseduru saglayan klavye ve
fare benzetme yazihmi

Otomatik tarama (5 ila 90 sn. segilebilir)

USB 2.0 teknik &zellikleri ile uyumlu

Attributes

Basamaklandirma mdmkun: no

Package contents

Moduler KVM Anahtari, 8 portlu
Hizh baslatma kilavuzu

Montaj malzemesi

8 x sunucu baglanti kablosu

8 x sunucu baglanti kablosu

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 4 14.92 47.50 33.00 44.00 68,970.00
Packaging Unit Inside 1 3.73 47.50 15.20 22.00 15,884.00
Packaging Unit Single 1 3.73 44.50 14.80 4.50 2,963.70
Net single without Packaging 1 3.32 44.50 14.80 4.50 0.00

www.digitus.info

Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 1



https://de.assmann.shop/ean.php?ean=4016032447603&lang=tr

Datasheet DlGITUS@

More images:

RsT
oErALT l "

el dele dee deo doe doHe dce S 8 gg D D 8 8 g

Safety notes

+ Bu Urin sadece i¢ mekanlarda kullaniimak Gzere tasarlanmistir.

+ Tam talimatlari okuyun.

+ Cihaz Gzerindeki tim uyarilara ve talimatlara uyun.

* Bu cihazi dengesiz bir ylzeye (el arabasi, sehpa, masa vb.) yerlestirmeyin.

+ Bu cihaz diserse, ciddi hasara neden olabilir.

* Bu cihazi su yakininda kullanmayin.

+ Bu cihazi bir radyatdrin yakinina veya Ustlne yerlestirmeyin.

+ Muhafaza, 1s1 dagitimi ve havalandirma icin acikliklarla donatilmistir. Calisma sirasinda asiri isinmayi énlemek icin havalandirma acikliklari
engellenmemeli veya kapatilmamalidir.

+ Cihazi yumusak bir ylzeye (6rn. yatak, kanepe, battaniye, vb.) yerlestirmeyin. Bu havalandirmayi engelleyecektir.

+ Yeterli havalandirma garanti edilmiyorsa, cihaz kapali bir ortama monte edilmemelidir.

» Cihazin tzerine herhangi bir sivi puskirtmeyin.

+ Temizlemeden &nce elektrik fisini cekin. Herhangi bir sivi veya képuk temizleyici kullanmayin.

+ Cihazi nemli bir bezle temizleyin.

+ Cihaz, tip etiketindeki gui¢ kaynagina gére baglayin.

* Bucihaz 100V - 230V gerilimli IT dagitim sistemi i¢in tasarlanmistir.

+ Cihazin hasar gdrmesini dnlemek igin, tim cihazlarin uygun sekilde topraklanmasi 6nemlidir.

+ Sebeke kablosunun Uzerine herhangi bir nesne koymayin ve takilma tehlikelerini énleyecek sekilde déseyin.

+ Cihaz igin bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, kabloyu kullanan tim urinlerin toplam kapasitesinin mevcut yiki asmadigindan emin olun.

* Prize bagli tim Grunlerin toplam akiminin 15 A'yl asmadigindan emin olun.

+ Sisteminizi ani, gegici ve disik glicten korumak igin bir asiri gerilim koruyucu, bir regtilatér veya bir kesintisiz glic kaynagi (UPS) kullanin.

+ Sistem kablosunu ve sebeke kablosunu diizglin bir sekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadigindan emin olun.

+ Govdedeki agikliklardan cihazin igine herhangi bir nesne sokmayin. Yangina veya elektrik carpmasina yol agabilecek kisa devre riski vardir.

» Cihazi kendiniz tamir etmeye calismayin. Her zaman yetkili bir misteri hizmetleri merkezine bagvurun.

+ Asagidaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazin fisini cekin ve onarim igin yetkili bir servis merkezine gdnderin

+ Sebeke kablosu veya fisi hasarli veya asinmis;

+ Cihazin igine sivi girmistir;

+ Cihaz yagmura veya suya maruz kalmistir;

+ Cihaz dusurdlmis veya muhafazasi hasar gormustur;

+ Cihazin islevi agik¢a degismistir;

+ Cihaz, kullanim kilavuzunda agiklandigi gibi ¢alistirilamaz.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

www.digitus.info Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 2



