19" TFT (48,3 cm), 1 portlu KVM ve dokunmatik yuzey,
Isvecce klavye ile moduler konsol

DS-72211-1CH
EAN 4016032449836

19" TFT (48,3 cm) ile modiiler konsol, 1 portlu KVM ve dokunmatik + Konsol sunucu kabininden tamamen disari ¢ekilebilir ve TFT ekran
ylzey, CH klavye, RAL 9005 siyah 120 derece egilebilir.

+ Bratagirlik: 19,15 kg

+ Konsolun emniyet kilidi hasari 6nler

+ Alan tasarrufu saglayan gévde (1U), siyah (RAL 9005)

The DIGITUS® 19 "TFT konsol moduler tasarimi sayesinde ¢ok sayida
konfiglirasyon secenegi sunar, bdylece konsol uygulama alanina
uyarlanabilir. Bdylece konsolda maliyet tasarrufu saglanir ve ek
moddiller ile herhangi bir zamanda degistirilebilir veya yukseltilebilir. Attributes
Esnek konfiglirasyon sayesinde, konsolun gelecekteki gtivenligi garanti I
> L + Arabirim: VGA
altina alinir. Moduler konsol 19" monitére, 1 portlu KYM anahtarina, . Bagl K 1
bir klavyeye ve dokunmatik ylizeye sahiptir. aglanti noktast sayis:
' + Basamaklandirma mimkin: yes

Sunucu ciftliginin yénetiminde yiliksek esneklik + Ekran boyutu: 19 ing

+ yansima Onleyici ve kirllmaya dayanikli koruyucu cam 6zellikli 48.3 * Klavye Diizeni: CH

cm (19") TFT monitor Package contents
+  Cozunlrlik: 60 Hz'de 1366x768 . Modiile 19" konsol
. 0 &

Konsol %85 daha fazla alan saglar + 1 portlu KVM anahtari
* Kontrast Orani: 1000:1 . Klavye
+ Destekledikleri: 16,7 Milyon Renk . Hizli baslatma kilavuzu
*+ 1 Portlu KVM Anahtari dahil . Gug adaptéri

+ lisvecce klavye dahil . : )
» iki fonksiyon tusuyla fare dokunmatik ytizeyi Montaj malzemesi

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Inside 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net single without Packaging 1 12.54 69.50 48.00 4.50 0.00
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Safety notes

+ Bu Urin sadece i¢ mekanlarda kullaniimak Gzere tasarlanmistir.

« Tam talimatlari okuyun.

+ Cihaz Gzerindeki tum uyarilara ve talimatlara uyun.

* Bu cihazi dengesiz bir ylUzeye (el arabasi, sehpa, masa vb.) yerlestirmeyin.

+ Bu cihaz duserse, ciddi hasara neden olabilir.

+ Bu cihazi su yakininda kullanmayin.

+ Bu cihazi bir radyatdrin yakinina veya Ustlne yerlestirmeyin.

* Muhafaza, 1si dagitimi ve havalandirma icin agikliklarla donatilmistir. Calisma sirasinda asiri isinmayi énlemek icin havalandirma acikliklari
engellenmemeli veya kapatilmamalidir.

« Cihazi yumusak bir ylzeye (6rn. yatak, kanepe, battaniye, vb.) yerlestirmeyin. Bu havalandirmayi engelleyecektir.

+ Yeterli havalandirma garanti edilmiyorsa, cihaz kapali bir ortama monte edilmemelidir.

+ Cihazin Gzerine herhangi bir sivi piskirtmeyin.

+ Temizlemeden énce elektrik fisini cekin. Herhangi bir sivi veya képuk temizleyici kullanmayin.

+ Cihazi nemli bir bezle temizleyin.

+ Cihaz, tip etiketindeki gui¢ kaynagina goére baglayin.

* Bucihaz 100V - 230 V gerilimli IT dagitim sistemi igin tasarlanmistir.

+ Cihazin hasar gérmesini dnlemek igin, tim cihazlarin uygun sekilde topraklanmasi 6nemlidir.

+ Sebeke kablosunun tzerine herhangi bir nesne koymayin ve takilma tehlikelerini 6nleyecek sekilde doseyin.

+ Cihaz igin bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, kabloyu kullanan tim trinlerin toplam kapasitesinin mevcut yiki asmadigindan emin olun.

+ Prize bagl tim Uranlerin toplam akiminin 15 A'yr asmadigindan emin olun.

+ Sisteminizi ani, gegici ve disuk glicten korumak icin bir asir gerilim koruyucu, bir regtlatér veya bir kesintisiz glic kaynagi (UPS) kullanin.

+ Sistem kablosunu ve sebeke kablosunu diizgln bir sekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadigindan emin olun.

+ Govdedeki agikliklardan cihazin icine herhangi bir nesne sokmayin. Yangina veya elektrik carpmasina yol agabilecek kisa devre riski vardir.

+ Cihazi kendiniz tamir etmeye calismayin. Her zaman yetkili bir misteri hizmetleri merkezine basvurun.

+ Asagidaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazin fisini cekin ve onarim igin yetkili bir servis merkezine gonderin

+ Sebeke kablosu veya fisi hasarli veya asinmis;

+ Cihazin igine sivi girmistir;

+ Cihaz yagmura veya suya maruz kalmistir;

+ Cihaz dusurilmis veya muhafazasi hasar gormustur;

+ Cihazin islevi agik¢a degismistir;

+ Cihaz, kullanim kilavuzunda agiklandigi gibi ¢calistirilamaz.
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