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DIGITUS Anslutningskabel USB typ C, typ C- A

AK-300154-010-S
EAN 4016032455233

USB Type-C anslutningskabel, typ C till A St/St, 1,0m, 3A, 480MB, Attributes

2.0-version, svartvitt . AWG: 22

For anslutning av externa USB-enheter (med C-uttag, t.ex. surfplatta, + Farg kabel: svart

notebook eller smartphone) till USB-vard (t.ex. PC eller notebook). + Ferritfilter: ingen
Overféringshastighet upp till 480 Mbps (hog hastighet). + Foljer USB-standard: USB 2.0

+ Kontakt 1: 2 x USB A, kontakt

For supersnabb synkronisering och laddning Kontakt 2- USB C. kontakt

+ Snabb USB 2.0-datadverféring med upp till 480 Mbps + Kontaktyta: nickelplaterad
+ Stodjer upp till 3A stromforsorjning + Langd:1m
+ Stoder USB PD-specifikationen (Power delivery). « Skarmning: Oskarmad
+ USB Type-C-kontakten kan anvandas pa bada sidor + USB-C-produkter: yes
Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 300 11.30 44.00 33.00 22.00 31,944.00
Packaging Unit Inside 10 0.38 28.00 19.00 6.00 3,192.00
Packaging Unit Single 1 0.04 25.00 14.00 0.60 210.00
Net single without Packaging 1 0.03 14.00 11.00 0.50 0.00
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Safety notes

» Nar du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.

+ Kablar far inte knackas skarpt eller béjas i snava vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.

+ Setill att kablarna inte utsatts for dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.

+ Setill att kablarna inte forlaggs pa stallen dar de latt kan skadas mekaniskt.

+ Kablar bor inte anvandas i miljder med extremt hoga eller mycket laga temperaturer. Var uppmérksam pa produktinformationen om kabelns
maximala driftstemperatur

+ Kontrollera kablarna regelbundet med avseende pa synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken pa slitage. Defekta kablar ska bytas ut
omedelbart for att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stotar.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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