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DIGITUS® Cabo de extensdo USB-C, USB-C - USB-C

AK-300210-020-S
EAN 4016032455318

Cabo de extenséo USB tipo C, tipo C St/Bu, 2.0m, 3A, 480MB, Versao Attributes

2.0,pb AWG: 22

Este cabo de extensd@o USB Tipo C permite-lhe aumentar a disténcia de « Color cable: black
utilizagdo da interface Tipo C no seu computador portdtil, tablet, +  Connector 1: USB C, plug
smartphone ou estagdo de ancoragem. + Connector 2: USB-C jack

Connector surface: nickel-plated

Estenda a porta Type-C original do seu MacBook ou outro dispositivo USB compliance: USB 2.0

para uma posi¢do adequada

+ Length:2m

Suporta uma fonte de alimentagdo até 20V/3A, 60W +  Shielding: Double shielding
Suporta a especificagdo USB PD (Power Delivery). +  USB-C Products: yes
Logistics

Number Weight Depth Width Height cm?

(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 200 18.40 45.00 34.00 28.00 42,840.00
Packaging Unit Inside 10 0.92 35.00 25.00 7.00 6,125.00
Packaging Unit Single 1 0.09 25.00 14.00 0.70 245.00
Net single without 1 0.05 14.00 10.00 0.60 0.00

Packaging
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Safety notes

Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e ndo puxe diretamente do cabo.

Os cabos ndo devem ser dobrados bruscamente nem em éngulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
Certifique-se de que os cabos n&o fiquem sob tensdo, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.

Certifique-se de que os cabos ndo sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecdnicos com facilidade.

Os cabos ndo devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificagdes do produto
relativas & temperatura méxima de funcionamento do cabo

Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visiveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser
substituidos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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